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* Ürün komple galvaniz mamülden üretilmiştir

* Radyal tip seyrek kanatlı pervane yapısına sahiptir.

* Korozyona karşı dayanıklıdır

* Tüm ürünler 230V ile çalışır.

* Hız anahtarı ile sürülmeye uygundur.

* Kullanım şekli, kanala montaja uygundur.

KANAL TİPİ  RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

WK SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØDA ØD C1 C2 H

WK 100 245 97 20 20 197

WK 125 245 122 20 20 188

WK 150 272 147 23 25 192

WK 200 330 196 30 28 230

WK 250 330 247 30 28 227

WK 315 400 313 30 30 285

ØDA

ØD

ØD

C1

C2

H

MODEL ÜRÜN 
KODU

Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
  (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

WK 100 13001 320 60 44 0,30 2610 230 3

WK 125 13002 450 80 43 0,40 2325 230 2,7

WK 150 13003 600 78 46 0,40 2450 230 3

WK 200 13004 1200 100 48 0,51 2530 230 4,8

WK 250 13005 1800 145 47 0,74 2650 230 5,3

WK 315 13006 2290 180 49 0,87 2500 230 6,9
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KANAL TİPİ  RADYAL FAN

*Gövde ve Pervane propolipilen malzemeden mamül
karma akışlı pervane yapısına sahiptir.

* Tüm ürünler 230V ile çalışır.

* Standart çift devili monofaze matora sahip olup
istenirse hız anahtarıylada sürülebilr.

*Kullanım şekli, kanala montaja uygundur.

*Düşük ses seviyesine sahip ürünlerdir.

KARMA AKIŞLI FAN

Teknik Detaylar;

TT SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD B H L

TT 100 96 167 190 246

TT PRO 100 97 196 26 303

TT 125 123 167 190 246

TT PRO 125 123 196 226 286

TT 150 146 223 250 295

TT PRO 200 199 239 261 296

TT PRO 250 247 287 323 383

TT PRO 315 310 362 408 445

MODEL ÜRÜN 
KODU

Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

TT 100 14001 190 33 36 /27 0,21 2500 230 1,45

TT PRO 100 14002 245 25 32 /27 0,11 2500 230 1,75

TT 125 14003 280 37 37 /28 0,27 2500 230 1,35

TT PRO 125 14004 350 30 34 /28 0,13 2500 230 2,15

TT 150 14005 550 30 44 /33 0,27 2500 230 2,65

TT PRO 200 14006 1040 108 52 /45 0,48 2500 230 3,95

TT PRO 250 14007 1400 117 55 /47 0,79 2500 230 7,80

TT PRO 315 14008 2350 320 58 /49 1,42 2500 230 11,95
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VKPF SERİSİ
*Geriye eğik seyrek kanatlı radyal tip pervane yapısına
sahiptir.

*Gövde ve pervane galvaniz çelikden mamüldür.

*230 V ürünlerde hız kontrol seçeneği bulunur.380V
ürünlerde hız anahtarı ile sürülmeye uygundur.

*EC seçeneği de bulunmaktadır.

*Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

* Dikey ve yatay montaja uygundur.

KANAL TİPİ PRİZMATİK RADYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKPF 4E 400X250 41001 500 80 52 0.04 2400 230 19
VKPF 4E 425X275 41002 1000 100 54 0.05 2650 230 19
VKPF 4E 450X275 41003 1400 155 54 0.72 2600 230 19
VKPF 4E 450X300 41004 1850 200 55 0.89 2600 230 20
VKPF 4E 500X300 41005 3100 200 55 0.82 1650 230 27
VKPF 4E 600X350 41006 4300 275 60 1.39 1650 230 29
VKPF 4E 650X400 41007 5750 390 62 1.97 1600 230 36
VKPF 4E 800X600 41008 8200 780 64 3.50 1280 230 55
VKPF 4D 900X650 41009 11000 1150 66 2.30 1350 380 66

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

B B1 B2 H H1 H2 L

VKPF 4E 400X250 400 425 450 250 275 300 525

VKPF 4E 425X275 425 450 475 275 300 325 575

VKPF 4E 450X275 450 475 500 275 300 325 600

VKPF 4E 450X300 450 475 500 300 325 350 625

VKPF 4E 500X300 500 525 550 300 325 350 700

VKPF 4E 600X350 600 625 650 350 375 400 800

VKPF 4E 650X400 650 675 700 400 425 450 850

VKPF 4E 800X600 800 825 850 600 625 650 900

VKPF 4D 900X650 900 925 950 650 675 700 950

B
B1
B2

H H
1

H
2

L

Teknik Detaylar;
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KANAL TİPİ PRİZMATİK RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

KANAL TİPİ PRİZMATİK RADYAL FAN (0-10 VOLT BASINÇ SENSÖR TERTİBATLI)

VKPF - C SERİSİ
*Ürün komple galvaniz mamülden üretilmiştir

*Geriye eğik radyal tip pervane yapısına sahiptir.

*%100 hız kontrolü oransal devir ayarı yapılabilmektedir.

*Entegre basınç sensörüne sahiptir.

*Sensörlerden aldığı bilgiye oransal hız kontrolü yapar.

*Üzerinde bulunan zaman saati ile gece gündüz ayarı
yapılabilmektedir.

*İstenildiğinde sensörden aldığı bilgi ile 0-10 volt
aralığında çalışabilmektedir, ayrıca astronomik zaman
saati ile istenilen hızda 2 set ayarı yapılabilmektedir.

*Düşük elektrik tüketimi , yüksek verimlilik ve düşük
ses seviyesine sahiptir.

*Motor koruma sınıfı IP44’tür.

*Tüm modeller 220V monofaze elektrik gerilimine
sahiptir.

B
B1
B2

H H
1

H
2

L

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKPF-C 400X250 43001 500 80 52 0.04 2400 230 19
VKPF-C 425X275 43002 1000 100 54 0.05 2650 230 19
VKPF-C 450X275 43003 1400 155 54 0.72 2600 230 19
VKPF-C 450X300 43004 1850 200 55 0.89 2600 230 20
VKPF-C 500X300 43005 3100 200 55 0.82 1650 230 27
VKPF-C 600X350 43006 4300 275 60 1.39 1650 230 29
VKPF-C 650X400 43007 5750 390 62 1.97 1600 230 36
VKPF-C 800X600 43008 8200 780 64 3.50 1280 230 55

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

B B1 B2 H H1 H2 L

VKPF-C 400X250 400 425 450 250 275 300 525

VKPF-C 425X275 425 450 475 275 300 325 575

VKPF-C 450X275 450 475 500 275 300 325 600

VKPF-C 450X300 450 475 500 300 325 350 625

VKPF-C 500X300 500 525 550 300 325 350 700

VKPF-C 600X350 600 625 650 350 375 400 800

VKPF-C 650X400 650 675 700 400 425 450 850

VKPF-C 800X600 800 825 850 600 625 650 900
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Teknik Detaylar;

MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA KANAL TİPİ FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RKD 315-2T-1,1 42001 4500 1,10 96 2,3 2900 380 57
RKD 355-2T-2,2 42002 6980 2,20 97 4,5 2900 380 66
RKD 400-2T-4 42003 9800 4,00 100 7,9 2920 380 82
RKD 450-2T-7,5 42004 13800 7,50 98 13,6 2925 380 126
RKD 315-4T-0,37 42005 2450 0,37 82 1,2 1390 380 54
RKD 355-4T-0,37 42006 3650 0,37 81 1,2 1390 380 58
RKD 400-4T-0,55 42007 4550 0,55 84 1,6 1385 380 67
RKD 450-4T-0,75 42008 6600 0,75 82 1,7 1445 380 93
RKD 500-4T-1,5 42009 9180 1,50 86 3,5 1449 380 109
RKD 560-4T-3 42010 13300 3,00 95 6,2 1446 380 129
RKD 630-4T-5,5 42011 18000 5,50 98 10,6 1467 380 155
RKD 710-4T-7,5 42012 27200 7,50 102 15,2 1467 380 189
RKD 710-4T-11 42013 28150 11,00 101 21,0 1470 380 189
RKD 800-4T-15 42014 37900 15,00 102 30,9 1477 380 276
RKD 800-4T-18,5 42015 39350 18,50 103 39,5 1474 380 316
RKD 900-4T-22 42016 52300 22,00 105 41,6 1475 380 360
RKD 1000-4T-37 42017 71650 37,00 108 68,6 1475 380 440

*Ürün gövdesi galvaniz pervane paslanmaz çelikten
mamuldür.
*Yatay atışlıdır, radyal tip seyrek kanatlı geriye eğik
pervane yapısına sahiptir.
*120C sürekli çalışmaya uygundur.
*Korozyona karşı dayanıklıdır.
* Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.
*Verimlilik sınıfı IE3’dir. Three-phase 230/400 V 50 Hz

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B B1 B2 L

RKD 315-2T-1,1 650 625 600 450 425 400 600

RKD 355-2T-2,2 650 625 600 450 425 400 600

RKD 400-2T-4 650 625 600 450 425 400 600

RKD 450-2T-7,5 850 825 800 550 525 500 800

RKD 315-4T-0,37 650 625 600 450 425 400 600

RKD 355-4T-0,37 650 625 600 450 425 400 600

RKD 400-4T-0,55 650 625 600 450 425 400 700

RKD 450-4T-0,75 850 825 800 550 525 500 800

RKD 500-4T-1,5 950 925 900 650 625 600 900

RKD 560-4T-3 950 925 900 650 625 600 900

RKD 630-4T-5,5 950 925 900 650 625 600 950

RKD 710-4T-7,5 1150 1125 1100 750 725 700 1050

RKD 710-4T-11 1150 1125 1100 750 725 700 1050

RKD 800-4T-15 1250 1225 1200 850 825 800 1200

RKD 800-4T-18,5 1250 1225 1200 850 825 800 1200

RKD 900-4T-22 1350 1325 1300 850 825 800 1300

RKD 1000-4T-37 1450 1425 1400 950 925 900 1400

A
A1
A2

BB1B2
L

A
A1
A2

BB1B2

L

RKD SERİSİ
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KANAL TİPİ SIĞINAK TAZE HAVA FANI

RKS SERİSİ
*Geriye eğik seyrek kanatlı  radyal tip pervane
yapısına sahiptir.

*Gövde ve pervane galvaniz çelikden mamüldür.

*230 V ürünlerde hız kontrol seçeneği bulunur.380V
ürünlerde hız anahtarı ile sürülmeye uygundur.

*Kanal tipi montaja uygundur, tek cidarlı hücre
içerisinde yekpare gövde formuna sahiptir.

*Hücre içerisinde aktif karbon,hepa ve G4 filtre takımı
dahildir kızaklı yapısı sayesinde filitre hücrelerine
erişim kolaylığı sağlar.

*Opsiyonel damper ve flitre takılması mümkündür.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B B1 B2 L C D

RKS 190 450 425 400 300 275 250 950 395 195

RKS 225 500 475 450 300 275 250 950 445 195

RKS 250 500 475 450 350 325 300 1000 445 245

RKS 280 500 475 450 350 325 300 1000 445 245

RKS 355 550 525 500 350 325 300 1100 495 245

RKS 400 650 625 600 400 375 350 1200 595 295

RKS 450 700 675 650 450 425 400 1300 645 345

RKS 500 850 825 800 650 625 600 1300 795 545

RKS 560 950 925 900 700 675 650 1400 895 595

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RKS 190 44001 500 80 52 0.04 2400 230 25
RKS 225 44002 1000 100 54 0.05 2650 230 27
RKS 250 44003 1400 155 54 0.72 2600 230 31
RKS 280 44004 1850 200 55 0.89 2600 230 32
RKS 355 44005 3100 200 55 0.82 1650 230 55
RKS 400 44006 4300 275 60 1.39 1650 230 61
RKS 450 44007 5750 390 62 1.97 1600 230 77
RKS 500 44008 8200 780 64 3.50 1280 230 116
RKS 560 44009 11000 1150 66 2.30 1350 380 138

Teknik Detaylar;
A
A1

A2

B B1 B2

L

C

D

MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA KANAL TİPİ FAN
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*Yatay atışlı geriye eğik radyal pervane yapısına
sahiptir.

*Ürün komple galvaniz çelikden mamüldür.

*Geriğe eğik seyrek kanatlı radyal tip pervane yapısına
sahiptir.

*230 V ürünlerde hız kontrol seçeneği bulunur.380V
ürünlerde frekans inventörü ile sürülmeye uygundur.

*EC seçeneği de bulunmaktadır.

*Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

* Standart tel kafes mevcuttur.

ÇATI TİPİ RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

VKH SERİSİ

H

A

B

C

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD H A B C

VKH 190 125 250 350 300 400

VKH 225 146 280 350 300 400

VKH 250 162 280 400 350 450

VKH 280 182 390 400 350 450

VKH 355 239 320 540 490 590

VKH 400 256 370 560 510 610

VKH 450 288 400 620 570 670

VKH 500 324 480 670 620 720

VKH 560 388 520 700 650 750

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKH 190 31001 500 80 52 0.04 2400 230 10

VKH 225 31002 1000 100 54 0.05 2650 230 11

VKH 250 31003 1400 155 54 0.72 2600 230 13

VKH 280 31004 1850 200 55 0.89 2600 230 17

VKH 355 31005 3100 200 55 0.82 1650 230 21

VKH 400 31006 4300 275 60 1.39 1650 230 26

VKH 450 31007 5750 390 62 1.97 1600 230 33

VKH 500 31008 8200 780 64 3.50 1280 230 43

VKH 560 31009 11000 1150 66 2.30 1350 380 56

ØD
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*Ürün komple galvaniz mamülden üretilmiştir

*Geriye eğik radyal tip pervane yapısına sahiptir.

*%100 hız kontrolü oransal devir ayarı 
yapılabilmektedir.

*Entegre basınç sensörüne sahiptir.

*Sensörlerden aldığı bilgiye oransal hız kontrolü
yapar.

*Üzerinde bulunan astronomik zaman saati ile gece
gündüz ayarı yapılabilmektedir.

*İstenildiğinde sensörden aldığı bilgi ile 0-10 volt
aralığında çalışabilmektedir, ayrıca astronomik zaman
saati ile istenilen hızda 2 set ayarı yapılabilmektedir.

*Motor koruma sınıfı IP44’tür.

*Tüm modeller 220V monofaze elektrik gerilimine
sahiptir.

ÇATI TİPİ RADYAL FAN (0-10 VOLT BASINÇ SENSÖR TERTİBATLI)

VKH-C SERİSİ

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKH-C 190 37001 500 80 52 0,04 2400 230 10

VKH-C 225 37002 1000 100 54 0,05 2650 230 11

VKH-C 250 37003 1400 155 54 0,72 2600 230 13

VKH-C 280 37004 1850 200 55 0,89 2600 230 17

VKH-C 355 37005 3100 200 55 0,82 1650 230 21

VKH-C 400 37006 4300 275 60 1,39 1650 230 26

VKH-C 450 37007 5750 390 62 1,97 1600 230 33

VKH-C 500 37008 8200 780 64 3,50 1280 230 43

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD H A B C

VKH-C 190 125 250 350 300 400

VKH-C 225 146 280 350 300 400

VKH-C 250 162 280 400 350 450

VKH-C 280 182 300 400 350 450

VKH-C 355 239 320 540 490 590

VKH-C 400 256 370 560 510 610

VKH-C 450 288 400 620 570 670

VKH-C 500 324 480 670 620 720

ÇATI TİPİ RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

H

A

B

C

ØD
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ÇATI TİPİ RADYAL FAN DİKEY ATIŞLI

Teknik Detaylar;

H

A

A

VKV SERİSİ

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKV 190 38001 500 80 52 0.035 2400 230 15

VKV 225 38002 1000 100 54 0.046 2650 230 16

VKV 250 38003 1400 155 54 0.72 2600 230 18

VKV 280 38004 1850 200 55 0.89 2600 230 22

VKV 355 38005 3100 200 55 0.82 1650 230 26

VKV 400 38006 4300 275 60 1.39 1650 230 31

VKV 450 38007 5750 390 62 1.97 1600 230 38

VKV 500 38008 8200 780 64 3.5 1280 230 48

VKV 560 38009 11000 1150 66 2.3 1350 380 61

*Dikey atışlı geriye eğik radyal pervane yapısına
sahiptir.

* Gövde ve pervane galvaniz çelikden mamüldür.

*230 V ürünlerde hız kontrol seçeneği bulunur.380V
ürünlerde frekans inventörü ile sürülmeye uygundur.

*EC seçeneği  bulunmaktadır.

*Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD H A

VKV 190 125 300 450

VKV 225 146 330 450

VKV 250 162 330 500

VKV 280 182 340 500

VKV 355 239 360 540

VKV 400 256 420 560

VKV 450 288 450 620

VKV 500 324 530 670

VKV 560 388 570 700

ØD
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ÇATI TİPİ RADYAL FAN DİKEY ATIŞLI (0-10 VOLT BASINÇ SENSÖR TERTİBATLI)ÇATI TİPİ RADYAL FAN DİKEY ATIŞLI

VKV-C SERİSİ

Teknik Detaylar;

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
 (W)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

VKV-C 190 39001 500 80 52 0.035 2400 230 15

VKV-C 225 39002 1000 100 54 0.046 2650 230 16

VKV-C 250 39003 1400 155 54 0.72 2600 230 18

VKV-C 280 39004 1850 200 55 0.89 2600 230 22

VKV-C 355 39005 3100 200 55 0.82 1650 230 26

VKV-C 400 39006 4300 275 60 1.39 1650 230 31

VKV-C 450 39007 5750 390 62 1.97 1600 230 38

VKV-C 500 39008 8200 780 64 3.5 1280 230 48

*Ürün komple galvaniz mamülden üretilmiştir

*Dikey atışlı geriye eğik radyal tip pervane yapısına
sahiptir.

*%100 hız kontrolü oransal devir ayarı 
yapılabilmektedir.

*Entegre basınç sensörüne sahiptir.

*Sensörlerden aldığı bilgiye oransal hız kontrolü
yapar.

*Üzerinde bulunan zaman saati ile gece gündüz ayarı
yapılabilmektedir.

*İstenildiğinde sensörden aldığı bilgi ile 0-10 volt
aralığında çalışabilmektedir, ayrıca astronomik zaman
saati ile istenilen hızda 2 set ayarı yapılabilmektedir.

*Motor koruma sınıfı IP44’tür.

*Tüm modeller 220V monofaze elektrik gerilimine
sahiptir.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD H A

VKV-C 190 125 300 450

VKV-C 225 146 330 450

VKV-C 250 162 330 500

VKV-C 280 182 340 500

VKV-C 355 239 360 540

VKV-C 400 256 420 560

VKV-C 450 288 450 620

VKV-C 500 324 530 670

H

A

A

ØD
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*Ürün gövdesi galvaniz mamulden üretilmiştir.

*Yatay atışlıdır, radyal tip seyrek kanatlı geriye eğik
pervane yapısına sahiptir.

*120C sürekli çalışmaya uygundur.

*Korozyona karşı dayanıklıdır.

* Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Verimlilik sınıfı IE3 , Trifaze  230/400 V 50 Hz

MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

RCD- Y SERİSİ

H

BA

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD A B H

RCD-Y 315-2T-1,1 200 400 400 420

RCD-Y 355-2T-2,2 230 480 480 600

RCD-Y 400-2T-4 255 600 600 700

RCD-Y 450-2T-7,5 290 600 600 950

RCD-Y 315-4T-0,37 200 400 400 370

RCD-Y 355-4T-0,37 230 480 480 580

RCD-Y 400-4T-0,55 255 600 600 700

RCD-Y 450-4T-0,75 290 600 600 700

RCD-Y 500-4T-1,5 325 700 700 850

RCD-Y 560-4T-3 365 700 700 950

RCD-Y 630-4T-5,5 410 820 820 1150

RCD-Y 710-4T-7,5 460 1100 1100 1400

RCD-Y 710-4T-11 460 1100 1100 1400

RCD-Y 800-4T-15 510 1200 1200 1400

RCD-Y 800-4T-18,5 510 1200 1200 1500

RCD-Y 900-4T-22 610 1300 1300 1500

RCD-Y 1000-4T-37 660 1400 1400 1600

ØD
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MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ RADYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RCD-Y 315-2T-1,1 35001 4500 1,10 96 2,3 2900 380 32

RCD-Y 355-2T-2,2 35002 6980 2,20 97 4,5 2900 380 50

RCD-Y 400-2T-4 35003 9800 4,00 100 7,9 2920 380 90

RCD-Y 450-2T-7,5 35004 13800 7,50 98 13,6 2925 380 132

RCD-Y 315-4T-0,37 35005 2450 0,37 82 1,2 1390 380 29

RCD-Y 355-4T-0,37 35006 3650 0,37 81 1,2 1390 380 42

RCD-Y 400-4T-0,55 35007 4550 0,55 84 1,6 1385 380 60

RCD-Y 450-4T-0,75 35008 6600 0,75 82 1,7 1445 380 76

RCD-Y 500-4T-1,5 35009 9180 1,50 86 3,5 1449 380 88

RCD-Y 560-4T-3 35010 13300 3,00 95 6,2 1446 380 105

RCD-Y 630-4T-5,5 35011 18000 5,50 98 10,6 1467 380 141

RCD-Y 710-4T-7,5 35012 27200 7,50 102 15,2 1467 380 158

RCD-Y 710-4T-11 35013 28150 11,00 101 21,0 1470 380 180

RCD-Y 800-4T-15 35014 37900 15,00 102 30,9 1477 380 220

RCD-Y 800-4T-18,5 35015 39350 18,50 103 39,5 1474 380 260

RCD-Y 900-4T-22 35016 52300 22,00 105 41,6 1475 380 295

RCD-Y 1000-4T-37 35017 71650 37,00 108 68,6 1475 380 395
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*Ürün gövdesi galvaniz, pervane paslanmaz çelik
mamüldür.

*Dikey atışlıdır, radyal tip seyrek kanatlı geriye eğik
pervane yapısına sahiptir.

*Motor hava akımı dışındadır, 120C sürekli çalışmaya
uygundur.

*Korozyona karşı dayanıklıdır.

* Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Verimlilik sınıfı IE3’dir. Trifaze 230/400 V 50 Hz

MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

RCD-D SERİSİ

H

A
B

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD A B H

RCD-D 315-2T-1,1 200 500 500 500

RCD-D 355-2T-2,2 230 600 600 700

RCD-D 400-2T-4 255 700 700 800

RCD-D 450-2T-7,5 290 700 700 1000

RCD-D 315-4T-0,37 200 500 500 500

RCD-D 355-4T-0,37 230 600 600 700

RCD-D 400-4T-0,55 255 700 700 800

RCD-D 450-4T-0,75 290 700 700 800

RCD-D 500-4T-1,5 325 800 800 950

RCD-D 560-4T-3 365 800 800 1000

RCD-D 630-4T-5,5 410 900 900 1200

RCD-D 710-4T-7,5 460 1100 1100 1400

RCD-D 710-4T-11 460 1100 1100 1400

RCD-D 800-4T-15 510 1200 1200 1400

RCD-D 800-4T-18,5 510 1300 1300 1500

RCD-D 900-4T-22 610 1400 1400 1500

RCD-D 1000-4T-37 660 1400 1400 1600

ØD
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MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ RADYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RCD-D 315-2T-1,1 36001 4500 1,10 96 2,3 2900 380 32

RCD-D 355-2T-2,2 36002 6980 2,20 97 4,5 2900 380 50

RCD-D 400-2T-4 36003 9800 4,00 100 7,9 2920 380 90

RCD-D 450-2T-7,5 36004 13800 7,50 98 13,6 2925 380 132

RCD-D 315-4T-0,37 36005 2450 0,37 82 1,2 1390 380 29

RCD-D 355-4T-0,37 36006 3650 0,37 81 1,2 1390 380 42

RCD-D 400-4T-0,55 36007 4550 0,55 84 1,6 1385 380 60

RCD-D 450-4T-0,75 36008 6600 0,75 82 1,7 1445 380 76

RCD-D 500-4T-1,5 36009 9180 1,50 86 3,5 1449 380 88

RCD-D 560-4T-3 36010 13300 3,00 95 6,2 1446 380 105

RCD-D 630-4T-5,5 36011 18000 5,50 98 10,6 1467 380 141

RCD-D 710-4T-7,5 36012 27200 7,50 102 15,2 1467 380 158

RCD-D 710-4T-11 36013 28150 11,00 101 21,0 1470 380 180

RCD-D 800-4T-15 36014 37900 15,00 102 30,9 1477 380 220

RCD-D 800-4T-18,5 36015 39350 18,50 103 39,5 1474 380 260

RCD-D 900-4T-22 36016 52300 22,00 105 41,6 1475 380 295

RCD-D 1000-4T-37 36017 71650 37,00 108 68,6 1475 380 395
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KOVANLI TİPİ AKSİYAL FAN

AKD SERİSİ
* Ürün açıları ayarlanabilir fibercam takviyeli polyamid
pervane yapısına sahiptir, alüminyum pervane
seçeneği de bulunmaktadır.

* Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır.

* Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

* Verimlilik sınıfı IE3'dir. 380/400V 50 Hz.

* Kullanım şekli; kanala montaja uygundur.Dış
ortamda kullanılmaya uygundur.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD ØDA L H ØJ N

AKD 35-2-4T 355 455 330 545 14 8x45˚

AKD 40-2-4T 400 500 330 590 14 8x45˚

AKD 45-2-4T 450 550 330 640 14 8x45˚

AKD 63-2-4T 630 730 500 820 14 12x30˚

AKD 71-2-4T 710 810 500 900 14 12x30˚

AKD 80-2-4T 800 900 500 990 14 12x30˚

AKD 90-2-4T 900 1000 600 1090 14 16x22,5˚

AKD 100-2-4T 1000 1100 600 1190 14 16x22,5˚

AKD 112-2-4T 1120 1220 600 1310 14 16x22,5˚

AKD 125-2-4T 1250 1350 600 1440 14 16x22,5˚

Teknik Detaylar;
ØDA

ØD

ØJ

N

L

H
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KOVANLI TİPİ AKSİYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AKD 35-2T-0,37 11001 4906 0,37 83 1,05 2850 380 23
AKD 35-2T-0,55 11002 6048 0,55 86 1,21 2780 380 24
AKD 35-2T-0,75 11003 6810 0,75 89 1,60 2880 380 25
AKD 35-2T-1,1 11004 7863 1,10 87 2,30 2900 380 25
AKD 40-2T-1,1 11005 9767 1,10 92 2,30 2900 380 30
AKD 40-2T-1,5 11006 10652 1,50 91 3,30 2900 380 33
AKD 45-2T-1,5 11007 12432 1,50 92 3,30 2900 380 35
AKD 45-2T-2,2 11008 15232 2,20 94 4,45 2900 380 40
AKD 63-2T-1,5 11009 16464 1,50 101 3,30 2900 380 68
AKD 63-2T-2,2 11010 20272 2,20 97 4,45 2900 380 68
AKD 63-2T-3 11011 22512 3,00 96 5,80 2900 380 73
AKD 63-2T-4 11012 25760 4,00 96 7,40 2920 380 78
AKD 63-2T-5,5 11013 30128 5,50 97 9,70 2925 380 80
AKD 63-2T-7,5 11014 34384 7,50 100 12,90 2930 380 83
AKD 63-2T-7,5/H 11015 29344 7,50 100 12,90 2930 380 83
AKD 71-2T-5,5 11016 34944 5,50 99 9,70 2925 380 90
AKD 71-2T-7,5 11017 41104 7,50 100 12,90 2930 380 94
AKD 71-2T-11 11018 47824 11,00 101 19,00 2955 380 104
AKD 71-2T-11/H 11019 38864 11,00 108 19,00 2955 380 104
AKD 71-2T-15 11020 47488 15,00 104 25,70 2955 380 110
AKD 80-2T-7,5 11021 44240 7,50 105 12,90 2930 380 100
AKD 80-2T-11 11022 54320 11,00 106 19,00 2955 380 110
AKD 80-2T-15 11023 51744 15,00 107 25,70 2955 380 115
AKD 80-2T-18,5 11024 58800 18,50 109 31,40 2960 380 120
AKD 80-2T-22 11025 64064 22,00 110 36,90 2960 380 153
AKD 80-2T-22/H 11026 47936 22,00 110 36,90 2960 380 153
AKD 63-4T-0,75 11027 15904 0,75 83 1,70 1445 380 55
AKD 63-4T-1,1 11028 18144 1,10 84 2,60 1447 380 58
AKD 63-4T-1,5 11029 18704 1,50 86 3,50 1449 380 60
AKD 63-4T-2,2 11030 23184 2,20 90 4,90 1443 380 73
AKD 71-4T-2,2 11031 26880 2,20 89 4,90 1443 380 79
AKD 71-4T-3 11032 30576 3,00 90 6,20 1446 380 85
AKD 71-4T-4 11033 34272 4,00 93 8,20 1452 380 90
AKD 80-4T-3 11034 36064 3,00 92 6,20 1446 380 90
AKD 80-4T-4 11035 40992 4,00 93 8,20 1452 380 95
AKD 80-4T-5,5 11036 44128 5,50 96 10,60 1467 380 105
AKD 80-4T-7,5 11037 46032 7,50 95 15,20 1467 380 130
AKD 90-4T-3 11038 39424 3,00 97 6,60 1446 380 100
AKD 90-4T-4 11039 46368 4,00 96 8,20 1452 380 105
AKD 90-4T-5,5 11040 50064 5,50 96 11,20 1467 380 115
AKD 90-4T-7,5 11041 57120 7,50 97 15,40 1467 380 140
AKD 100-4T-4 11042 53872 4,00 98 8,20 1452 380 115
AKD 100-4T-5,5 11043 52976 5,50 103 11,20 1467 380 120
AKD 100-4T-7,5 11044 63504 7,50 102 15,40 1467 380 145
AKD 100-4T-11 11045 75376 11,00 104 21,00 1470 380 192
AKD 100-4T-11/H 11046 61152 11,00 102 21,00 1470 380 192
AKD 112-4T-5,5 11047 66528 5,50 100 11,20 1467 380 130
AKD 112-4T-7,5 11048 75040 7,50 100 15,40 1467 380 150
AKD 112-4T-11 11049 82320 11,00 102 21,00 1470 380 195
AKD 112-4T-15 11050 89936 15,00 104 30,90 1477 380 205
AKD 125-4T-11 11051 90944 11,00 108 21,00 1470 380 200
AKD 125-4T-15 11052 105840 15,00 108 30,90 1477 380 210
AKD 125-4T-15/H 11053 83440 15,00 114 30,90 1477 380 210
AKD 125-4T-18,5 11054 113120 18,50 107 39,50 1474 380 230
AKD 125-4T-22 11055 124320 22,00 106 41,60 1485 380 250
AKD 125-4T-22/H 11056 102480 22,00 112 41,60 1485 380 250
AKD 125-4T-30 11057 137760 30,00 109 54,80 1475 380 310
AKD 125-4T-30/H 11058 123200 30,00 112 54,80 1475 380 310
AKD 125-4T-37 11059 138880 37,00 108 68,60 1475 380 340
AKD 125-4T-37/H 11060 119840 37,00 111 68,60 1475 380 340
AKD 125-4T-45 11061 150080 45,00 109 80,00 1475 380 445
AKD 125-4T-45/H 11062 136640 45,00 111 67,00 1475 380 445
AKD 125-4T-55 11063 168000 55,00 111 96,00 1480 380 540
AKD 125-4T-55/H 11064 153440 55,00 110 96,00 1480 380 540
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*Ürün açıları ayarlanabilir fibercam takviyeli polyamid
pervane yapısına sahiptir, alüminyum pervane
seçeneği de bulunmaktadır.

*Elektrostatik toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Verimlilik sınıfı IE3’dir. 380/400V 50Hz.

*Yuvarlak ve kare konsol seçenekleri bulunmaktadır.

*Kullanım şekli; duvara montaja uygundur.

KONSOLLU DUVAR TİPİ AKSİYAL FAN

Teknik Detaylar;

AWD SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B ØD L

AWD 35-2-4T 500 500 355 300

AWD 40-2-4T 550 550 400 300

AWD 45-2-4T 600 600 450 300

AWD 63-2-4T 800 800 630 350

AWD 71-2-4T 900 900 710 350

AWD 80-2-4T 1000 1000 800 350

AWD 90-2-4T 1100 1100 900 350

AWD 100-2-4T 1200 1200 1000 350

AWD 112-2-4T 1400 1400 1120 350

AWD 125-2-4T 1450 1450 1250 350

L

A

B ØD

L

A

B ØD
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KONSOLLU DUVAR TİPİ AKSİYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AWD 35-2T-0,37 54001 4906 0,37 83 1,05 2850 380 27
AWD 35-2T-0,55 54002 6048 0,55 86 1,21 2780 380 28
AWD 35-2T-0,75 54003 6810 0,75 89 1,60 2880 380 29
AWD 35-2T-1,1 54004 7863 1,10 87 2,30 2900 380 29
AWD 40-2T-1,1 54005 9767 1,10 92 2,30 2900 380 34
AWD 40-2T-1,5 54006 10652 1,50 91 3,30 2900 380 35
AWD 45-2T-1,5 54007 12432 1,50 92 3,30 2900 380 37
AWD 45-2T-2,2 54008 15232 2,20 94 4,45 2900 380 42
AWD 63-2T-1,5 54009 16464 1,50 101 3,30 2900 380 65
AWD 63-2T-2,2 54010 20272 2,20 97 4,45 2900 380 65
AWD 63-2T-3 54011 22512 3,00 96 5,80 2900 380 69
AWD 63-2T-4 54012 25760 4,00 96 7,40 2920 380 73
AWD 63-2T-5,5 54013 30128 5,50 97 9,70 2925 380 76
AWD 63-2T-7,5 54014 34384 7,50 100 12,90 2930 380 79
AWD 63-2T-7,5/H 54015 29344 7,50 100 12,90 2930 380 79
AWD 71-2T-5,5 54016 34944 5,50 99 9,70 2925 380 93
AWD 71-2T-7,5 54017 41104 7,50 100 12,90 2930 380 97
AWD 71-2T-11 54018 47824 11,00 101 19,00 2955 380 107
AWD 71-2T-11/H 54019 38864 11,00 108 19,00 2955 380 107
AWD 71-2T-15 54020 47488 15,00 104 25,70 2955 380 113
AWD 80-2T-7,5 54021 44240 7,50 105 12,90 2930 380 108
AWD 80-2T-11 54022 54320 11,00 106 19,00 2955 380 116
AWD 80-2T-15 54023 51744 15,00 107 25,70 2955 380 122
AWD 80-2T-18,5 54024 58800 18,50 109 31,40 2960 380 127
AWD 80-2T-22 54025 64064 22,00 110 36,90 2960 380 150
AWD 80-2T-22/H 54026 47936 22,00 110 36,90 2960 380 150
AWD 63-4T-0,75 54027 15904 0,75 83 1,70 1445 380 55
AWD 63-4T-1,1 54028 18144 1,10 84 2,60 1447 380 59
AWD 63-4T-1,5 54029 18704 1,50 86 3,50 1449 380 61
AWD 63-4T-2,2 54030 23184 2,20 90 4,90 1443 380 71
AWD 71-4T-2,2 54031 26880 2,20 89 4,90 1443 380 80
AWD 71-4T-3 54032 30576 3,00 90 6,20 1446 380 86
AWD 71-4T-4 54033 34272 4,00 93 8,20 1452 380 91
AWD 80-4T-3 54034 36064 3,00 92 6,20 1446 380 102
AWD 80-4T-4 54035 40992 4,00 93 8,20 1452 380 107
AWD 80-4T-5,5 54036 44128 5,50 96 10,60 1467 380 111
AWD 80-4T-7,5 54037 46032 7,50 95 15,20 1467 380 136
AWD 90-4T-3 54038 39424 3,00 97 6,60 1446 380 107
AWD 90-4T-4 54039 46368 4,00 96 8,20 1452 380 110
AWD 90-4T-5,5 54040 50064 5,50 96 11,20 1467 380 120
AWD 90-4T-7,5 54041 57120 7,50 97 15,40 1467 380 145
AWD 100-4T-4 54042 53872 4,00 98 8,20 1452 380 127
AWD 100-4T-5,5 54043 52976 5,50 103 11,20 1467 380 132
AWD 100-4T-7,5 54044 63504 7,50 102 15,40 1467 380 148
AWD 100-4T-11 54045 75376 11,00 104 21,00 1470 380 195
AWD 100-4T-11/H 54046 61152 11,00 102 21,00 1470 380 195
AWD 112-4T-5,5 54047 66528 5,50 100 11,20 1467 380 145
AWD 112-4T-7,5 54048 75040 7,50 100 15,40 1467 380 163
AWD 112-4T-11 54049 82320 11,00 102 21,00 1470 380 207
AWD 112-4T-15 54050 89936 15,00 104 30,90 1477 380 217
AWD 125-4T-11 54051 90944 11,00 108 21,00 1470 380 213
AWD 125-4T-15 54052 105840 15,00 108 30,90 1477 380 223
AWD 125-4T-15/H 54053 83440 15,00 114 30,90 1477 380 223
AWD 125-4T-18,5 54054 113120 18,50 107 39,50 1474 380 243
AWD 125-4T-22 54055 124320 22,00 106 41,60 1485 380 263
AWD 125-4T-22/H 54056 102480 22,00 112 41,60 1485 380 263
AWD 125-4T-30 54057 137760 30,00 109 54,80 1475 380 323
AWD 125-4T-30/H 54058 123200 30,00 112 54,80 1475 380 323
AWD 125-4T-37 54059 138880 37,00 108 68,60 1475 380 343
AWD 125-4T-37/H 54060 119840 37,00 111 68,60 1475 380 343
AWD 125-4T-45 54061 150080 45,00 109 80,00 1475 380 448
AWD 125-4T-45/H 54062 136640 45,00 111 67,00 1475 380 448
AWD 125-4T-55 54063 168000 55,00 111 96,00 1480 380 525
AWD 125-4T-55/H 54064 153440 55,00 110 96,00 1480 380 525
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ÇATI TİPİ AKSİYAL FAN

ACD-Y SERİSİ
*Ürün açıları ayarlanabilir fibercam takviyeli polyamid
pervane yapısına sahiptir.

*Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,

*Ürün üzerinde tel kafes bulunmaktadır.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Verimlilik sınıfı IE3’dir. 380/400V 50Hz.

*Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

Teknik Detaylar;

B
A

H

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B ØD H

ACD-Y 35-2-4T 500 500 355 500

ACD-Y 40-2-4T 550 550 400 500

ACD-Y 45-2-4T 600 600 450 600

ACD-Y 63-2-4T 800 800 630 700

ACD-Y 71-2-4T 900 900 710 700

ACD-Y 80-2-4T 1000 1000 800 700

ACD-Y 90-2-4T 1100 1100 900 800

ACD-Y 100-2-4T 1200 1200 1000 800

ACD-Y 112-2-4T 1400 1400 1120 800

ACD-Y 125-2-4T 1450 1450 1250 800

ØD
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ÇATI TİPİ AKSİYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

ACD-Y 35-2T-0,37 32001 4906 0,37 88 1,05 2850 380 48
ACD-Y 35-2T-0,55 32002 6048 0,55 91 1,21 2780 380 49
ACD-Y 35-2T-0,75 32003 6810 0,75 94 1,60 2880 380 50
ACD-Y 35-2T-1,1 32004 7863 1,10 92 2,30 2900 380 50
ACD-Y 40-2T-1,1 32005 9767 1,10 97 2,30 2900 380 57
ACD-Y 71-2-4T 32006 10652 1,50 96 3,30 2900 380 58
ACD-Y 45-2T-1,5 32007 12432 1,50 97 3,30 2900 380 66
ACD-Y 45-2T-2,2 32008 15232 2,20 99 4,45 2900 380 72
ACD-Y 63-2T-1,5 32009 16464 1,50 106 3,30 2900 380 114
ACD-Y 63-2T-2,2 32010 20272 2,20 102 4,45 2900 380 114
ACD-Y 63-2T-3 32011 22512 3,00 101 5,80 2900 380 119
ACD-Y 63-2T-4 32012 25760 4,00 101 7,40 2920 380 125
ACD-Y 63-2T-5,5 32013 30128 5,50 102 9,70 2925 380 127
ACD-Y 63-2T-7,5 32014 34384 7,50 105 12,90 2930 380 130
ACD-Y 63-2T-7,5/H 32015 29344 7,50 105 12,90 2930 380 130
ACD-Y 71-2T-5,5 32016 34944 5,50 104 9,70 2925 380 150
ACD-Y 71-2T-7,5 32017 41104 7,50 105 12,90 2930 380 154
ACD-Y 71-2T-11 32018 47824 11,00 106 19,00 2955 380 164
ACD-Y 71-2T-11/H 32019 38864 11,00 113 19,00 2955 380 164
ACD-Y 71-2T-15 32020 47488 15,00 109 25,70 2955 380 170
ACD-Y 80-2T-7,5 32021 44240 7,50 110 12,90 2930 380 170
ACD-Y 80-2T-11 32022 54320 11,00 111 19,00 2955 380 180
ACD-Y 80-2T-15 32023 51744 15,00 112 25,70 2955 380 185
ACD-Y 80-2T-18,5 32024 58800 18,50 114 31,40 2960 380 190
ACD-Y 80-2T-22 32025 64064 22,00 115 36,90 2960 380 223
ACD-Y 80-2T-22/H 32026 47936 22,00 115 36,90 2960 380 223
ACD-Y 63-4T-0,75 32027 15904 0,75 88 1,70 1445 380 102
ACD-Y 63-4T-1,1 32028 18144 1,10 89 2,60 1447 380 105
ACD-Y 63-4T-1,5 32029 18704 1,50 91 3,50 1449 380 107
ACD-Y 63-4T-2,2 32030 23184 2,20 95 4,90 1443 380 110
ACD-Y 71-4T-2,2 32031 26880 2,20 94 4,90 1443 380 140
ACD-Y 71-4T-3 32032 30576 3,00 95 6,20 1446 380 146
ACD-Y 71-4T-4 32033 34272 4,00 98 8,20 1452 380 152
ACD-Y 80-4T-3 32034 36064 3,00 97 6,20 1446 380 160
ACD-Y 80-4T-4 32035 40992 4,00 98 8,20 1452 380 165
ACD-Y 80-4T-5,5 32036 44128 5,50 101 10,60 1467 380 175
ACD-Y 80-4T-7,5 32037 46032 7,50 100 15,20 1467 380 190
ACD-Y 90-4T-3 32038 39424 3,00 102 6,60 1446 380 184
ACD-Y 90-4T-4 32039 46368 4,00 101 8,20 1452 380 189
ACD-Y 90-4T-5,5 32040 50064 5,50 101 11,20 1467 380 199
ACD-Y 90-4T-7,5 32041 57120 7,50 102 15,40 1467 380 224
ACD-Y 100-4T-4 32042 53872 4,00 103 8,20 1452 380 210
ACD-Y 100-4T-5,5 32043 52976 5,50 108 11,20 1467 380 215
ACD-Y 100-4T-7,5 32044 63504 7,50 107 15,40 1467 380 240
ACD-Y 100-4T-11 32045 75376 11,00 109 21,00 1470 380 273
ACD-Y 100-4T-11/H 32046 61152 11,00 107 21,00 1470 380 273
ACD-Y 112-4T-5,5 32047 66528 5,50 105 11,20 1467 380 240
ACD-Y 112-4T-7,5 32048 75040 7,50 105 15,40 1467 380 260
ACD-Y 112-4T-11 32049 82320 11,00 107 21,00 1470 380 305
ACD-Y 112-4T-15 32050 89936 15,00 109 30,90 1477 380 315
ACD-Y 125-4T-11 32051 90944 11,00 113 21,00 1470 380 322
ACD-Y 125-4T-15 32052 105840 15,00 113 30,90 1477 380 335
ACD-Y 125-4T-15/H 32053 83440 15,00 119 30,90 1477 380 335
ACD-Y 125-4T-18,5 32054 113120 18,50 112 39,50 1474 380 355
ACD-Y 125-4T-22 32055 124320 22,00 111 41,60 1485 380 375
ACD-Y 125-4T-22/H 32056 102480 22,00 117 41,60 1485 380 375
ACD-Y 125-4T-30 32057 137760 30,00 114 54,80 1475 380 435
ACD-Y 125-4T-30/H 32058 123200 30,00 117 54,80 1475 380 435
ACD-Y 125-4T-37 32059 138880 37,00 113 68,60 1475 380 465
ACD-Y 125-4T-37/H 32060 119840 37,00 116 68,60 1475 380 465
ACD-Y 125-4T-45 32061 150080 45,00 114 80,00 1475 380 570
ACD-Y 125-4T-45/H 32062 136640 45,00 116 67,00 1475 380 570
ACD-Y 125-4T-55 32063 168000 55,00 116 96,00 1480 380 665
ACD-Y 125-4T-55/H 32064 153440 55,00 115 96,00 1480 380 665
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HÜCRELİ TİP AKSİYAL FAN

Teknik Detaylar;

AHD SERİSİ
*Ürün açıları ayarlanabilir fibercam takviyeli polyamid
pervane yapısına sahiptir, alüminyum pervane
seçeneği de bulunmaktadır.

*Elektrostatik toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,
galvaniz daldırma seçeneği de bulunmaktadır.

*Hücre panelleri Çift cidarlı galvanizden mamül olup
5 cm standart hücre panel kalınlığına sahiptir..Panel
içinde izolasyon malzemesi olarak cam yünü veya taş
yünü seçenekleri mevcuttur.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Verimlilik sınıfı IE3’dir.

*Kullanım şekli; kanala montaja uygundur.Dış
ortamda kullanılmaya uygundur.

* Dikey ve yatay montaja uygundur.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B B1 B2 L C

AHD 35-2-4T 580 550 500 580 550 500 350 125

AHD 40-2-4T 630 600 550 630 600 550 400 125

AHD 45-2-4T 680 650 600 680 650 600 400 125

AHD 63-2-4T 880 850 800 880 850 800 550 125

AHD 71-2-4T 980 950 900 980 950 900 550 125

AHD 80-2-4T 1080 1050 1000 1080 1050 1000 550 125

AHD 90-2-4T 1280 1250 1200 1280 1250 1200 650 125

AHD 100-2-4T 1380 1350 1300 1380 1350 1300 650 125

AHD 112-2-4T 1480 1450 1400 1480 1450 1400 650 125

AHD 125-2-4T 1480 1450 1400 1480 1450 1400 650 125

L

A
A1
A2

BB1
B2

C

L

A
A1
A2

BB1
B2

C
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HÜCRELİ TİP AKSİYAL FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AHD 35-2T-0,37 21001 4906 0,37 78 1,05 2850 380 63
AHD 35-2T-0,55 21002 6048 0,55 81 1,21 2780 380 64
AHD 35-2T-0,75 21003 6810 0,75 84 1,60 2880 380 65
AHD 35-2T-1,1 21004 7863 1,10 82 2,30 2900 380 65
AHD 40-2T-1,1 21005 9767 1,10 87 2,30 2900 380 70
AHD 71-2-4T 21006 10652 1,50 86 3,30 2900 380 72
AHD 45-2T-1,5 21007 12432 1,50 87 3,30 2900 380 80
AHD 45-2T-2,2 21008 15232 2,20 89 4,45 2900 380 80
AHD 63-2T-1,5 21009 16464 1,50 96 3,30 2900 380 158
AHD 63-2T-2,2 21010 20272 2,20 92 4,45 2900 380 158
AHD 63-2T-3 21011 22512 3,00 91 5,80 2900 380 162
AHD 63-2T-4 21012 25760 4,00 91 7,40 2920 380 167
AHD 63-2T-5,5 21013 30128 5,50 92 9,70 2925 380 170
AHD 63-2T-7,5 21014 34384 7,50 95 12,90 2930 380 173
AHD 63-2T-7,5/H 21015 29344 7,50 95 12,90 2930 380 173
AHD 71-2T-5,5 21016 34944 5,50 94 9,70 2925 380 180
AHD 71-2T-7,5 21017 41104 7,50 95 12,90 2930 380 184
AHD 71-2T-11 21018 47824 11,00 96 19,00 2955 380 194
AHD 71-2T-11/H 21019 38864 11,00 103 19,00 2955 380 194
AHD 71-2T-15 21020 47488 15,00 99 25,70 2955 380 200
AHD 80-2T-7,5 21021 44240 7,50 100 12,90 2930 380 215
AHD 80-2T-11 21022 54320 11,00 101 19,00 2955 380 225
AHD 80-2T-15 21023 51744 15,00 102 25,70 2955 380 230
AHD 80-2T-18,5 21024 58800 18,50 104 31,40 2960 380 235
AHD 80-2T-22 21025 64064 22,00 105 36,90 2960 380 258
AHD 80-2T-22/H 21026 47936 22,00 105 36,90 2960 380 258
AHD 63-4T-0,75 21027 15904 0,75 78 1,70 1445 380 125
AHD 63-4T-1,1 21028 18144 1,10 79 2,60 1447 380 128
AHD 63-4T-1,5 21029 18704 1,50 81 3,50 1449 380 130
AHD 63-4T-2,2 21030 23184 2,20 85 4,90 1443 380 143
AHD 71-4T-2,2 21031 26880 2,20 84 4,90 1443 380 192
AHD 71-4T-3 21032 30576 3,00 85 6,20 1446 380 197
AHD 71-4T-4 21033 34272 4,00 88 8,20 1452 380 197
AHD 80-4T-3 21034 36064 3,00 87 6,20 1446 380 212
AHD 80-4T-4 21035 40992 4,00 88 8,20 1452 380 217
AHD 80-4T-5,5 21036 44128 5,50 91 10,60 1467 380 227
AHD 80-4T-7,5 21037 46032 7,50 90 15,20 1467 380 245
AHD 90-4T-3 21038 39424 3,00 92 6,60 1446 380 235
AHD 90-4T-4 21039 46368 4,00 91 8,20 1452 380 240
AHD 90-4T-5,5 21040 50064 5,50 91 11,20 1467 380 255
AHD 90-4T-7,5 21041 57120 7,50 92 15,40 1467 380 275
AHD 100-4T-4 21042 53872 4,00 93 8,20 1452 380 270
AHD 100-4T-5,5 21043 52976 5,50 98 11,20 1467 380 282
AHD 100-4T-7,5 21044 63504 7,50 97 15,40 1467 380 323
AHD 100-4T-11 21045 75376 11,00 99 21,00 1470 380 350
AHD 100-4T-11/H 21046 61152 11,00 97 21,00 1470 380 350
AHD 112-4T-5,5 21047 66528 5,50 95 11,20 1467 380 291
AHD 112-4T-7,5 21048 75040 7,50 95 15,40 1467 380 310
AHD 112-4T-11 21049 82320 11,00 97 21,00 1470 380 340
AHD 112-4T-15 21050 89936 15,00 99 30,90 1477 380 350
AHD 125-4T-11 21051 90944 11,00 103 21,00 1470 380 385
AHD 125-4T-15 21052 105840 15,00 103 30,90 1477 380 395
AHD 125-4T-15/H 21053 83440 15,00 109 30,90 1477 380 395
AHD 125-4T-18,5 21054 113120 18,50 102 39,50 1474 380 415
AHD 125-4T-22 21055 124320 22,00 101 41,60 1485 380 430
AHD 125-4T-22/H 21056 102480 22,00 107 41,60 1485 380 430
AHD 125-4T-30 21057 137760 30,00 104 54,80 1475 380 490
AHD 125-4T-30/H 21058 123200 30,00 107 54,80 1475 380 490
AHD 125-4T-37 21059 138880 37,00 103 68,60 1475 380 520
AHD 125-4T-37/H 21060 119840 37,00 106 68,60 1475 380 520
AHD 125-4T-45 21061 150080 45,00 104 80,00 1475 380 625
AHD 125-4T-45/H 21062 136640 45,00 106 67,00 1475 380 625
AHD 125-4T-55 21063 168000 55,00 106 96,00 1480 380 715
AHD 125-4T-55/H 21064 153440 55,00 105 96,00 1480 380 715
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KANAL TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

Teknik Detaylar;

AIR AKD SERİSİ
*Ürün açıları ayarlanabilir tip ,alüminyum döküm
pervane yapısına sahiptir.

*Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Ürünler 380 Volt olup frekans inverter ile sürülmeye
uygundur.

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

* Yangın anında 300˚C ye 2 saat dayanıklıdır.Standart
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400
seçeneği mevcuttur.

*Kullanım şekli; kanala montaja uygundur.
Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD ØDA L H ØJ N

AIR AKD 35-2-4T 355 455 330 545 14 8x45˚

AIR AKD 40-2-4T 400 500 330 590 14 8x45˚

AIR AKD 45-2-4T 450 550 330 640 14 8x45˚

AIR AKD 63-2-4T 630 730 500 820 14 12x30˚

AIR AKD 71-2-4T 710 810 500 900 14 12x30˚

AIR AKD 80-2-4T 800 900 500 990 14 12x30˚

AIR AKD 90-2-4T 900 1000 600 1090 14 16x22,5˚

AIR AKD 100-2-4T 1000 1100 600 1190 14 16x22,5˚

AIR AKD 112-2-4T 1120 1220 600 1310 14 16x22,5˚

AIR AKD 125-2-4T 1250 1350 600 1440 14 16x22,5˚

ØDA

ØD

ØJ

N

L

H

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT
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KANAL TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR AKD 35-2T-0,75 12001 6855 0,75 94 1,70 2860 380 30
AIR AKD 35-2T-1,1 12002 7975 1,10 92 2,30 2880 380 32
AIR AKD 40-2T-1,1 12003 9901 1,10 97 2,30 2880 380 34
AIR AKD 40-2T-1,5 12004 10652 1,50 96 3,30 2880 380 38
AIR AKD 45-2T-1,5 12005 12432 1,50 97 3,30 2880 380 40
AIR AKD 45-2T-2,2 12006 15008 2,20 99 4,50 2870 380 43
AIR AKD 63-2T-1,5 12007 16352 1,50 107 3,30 2880 380  55
AIR AKD 63-2T-2,2 12008 20048 2,20 102 4,50 2870 380  58
AIR AKD 63-2T-3 12009 22400 3,00 101 5,90 2880 380  67
AIR AKD 63-2T-4 12010 26656 4,00 101 7,90 2880 380  75
AIR AKD 63-2T-5,5 12011 29904 5,50 102 10,30 2900 380  82
AIR AKD 63-2T-7,5 12012 35056 7,50 105 13,60 2910 380  88
AIR AKD 63-2T-7,5/H 12013 29232 7,50 105 13,60 2910 380  88
AIR AKD 71-2T-5,5 12014 34608 5,50 104 10,30 2900 380  85
AIR AKD 71-2T-7,5 12015 40768 7,50 105 13,60 2910 380  92
AIR AKD 71-2T-11 12016 48048 11,00 107 19,50 2945 380 142
AIR AKD 71-2T-11/H 12017 38976 11,00 113 19,50 2945 380 150
AIR AKD 71-2T-15 12018 47264 15,00 108 28,50 2945 380 150
AIR AKD 80-2T-15 12019 51520 15,00 112 28,50 2945 380 228
AIR AKD 80-2T-18,5 12020 58576 18,50 114 32,30 2950 380 260
AIR AKD 80-2T-22 12021 63840 22,00 114 38,30 2950 380 295
AIR AKD 80-2T-22/H 12022 47824 22,00 115 38,30 2950 380 300
AIR AKD 63-4T-1,5 12023 18704 1,50 91 3,50 1430 380  82
AIR AKD 63-4T-2,2 12024 23072 2,20 95 5,00 1435 380  88
AIR AKD 71-4T-2,2 12025 26768 3,00 94 6,60 1435 380  95
AIR AKD 71-4T-3 12026 30240 2,20 96 5,00 1435 380 102
AIR AKD 71-4T-4 12027 34272 4,00 98 8,40 1455 380 110
AIR AKD 80-4T-3 12028 36064 3,00 96 6,60 1435 380 112
AIR AKD 80-4T-4 12029 41104 4,00 103 8,40 1455 380 122
AIR AKD 80-4T-5,5 12030 44016 5,50 101 11,20 1465 380 110
AIR AKD 80-4T-7,5 12031 46032 7,50 100 15,40 1465 380 112
AIR AKD 90-4T-3 12032 39424 3,00 102 6,60 1435 380 120
AIR AKD 90-4T-4 12033 46480 4,00 101 8,40 1455 380 131
AIR AKD 90-4T-5,5 12034 49952 5,50 101 11,20 1465 380 145
AIR AKD 90-4T-7,5 12035 57008 7,50 102 15,40 1465 380 150
AIR AKD 100-4T-4 12036 53984 4,00 103 8,40 1455 380 133
AIR AKD 100-4T-5,5 12037 52976 5,50 108 11,20 1465 380 142
AIR AKD 100-4T-7,5 12038 63392 7,50 107 15,40 1465 380 158
AIR AKD 100-4T-11 12039 77840 11,00 107 21,30 1465 380 210
AIR AKD 100-4T-11/H 12040 60928 11,00 109 21,30 1465 380 215
AIR AKD 112-4T-5,5 12041 66416 5,50 105 11,20 1465 380 150
AIR AKD 112-4T-7,5 12042 74928 7,50 105 15,40 1465 380 152
AIR AKD 112-4T-11 12043 82096 11,00 107 21,30 1465 380 190
AIR AKD 112-4T-15 12044 89152 15,00 108 29,30 1470 380 222
AIR AKD 125-4T-11 12045 92176 11,00 114 21,30 1465 380 196
AIR AKD 125-4T-15 12046 106960 15,00 113 29,80 1465 380 207
AIR AKD 125-4T-15/H 12047 84448 15,00 119 29,80 1465 380 217
AIR AKD 125-4T-18,5 12048 115360 18,50 112 34,50 1470 380 260
AIR AKD 125-4T-22 12049 116480 22,00 112 42,50 1470 380 270
AIR AKD 125-4T-22/H 12050 101808 22,00 117 42,50 1470 380 280
AIR AKD 125-4T-30 12051 137760 30,00 114 55,00 1470 380 317
AIR AKD 125-4T-30/H 12052 122080 30,00 116 55,00 1470 380 330
AIR AKD 125-4T-37 12053 137760 37,00 113 67,00 1470 380 420
AIR AKD 125-4T-37/H 12054 118720 37,00 116 67,00 1470 380 437
AIR AKD 125-4T-45 12055 155680 45,00 114 80,00 1470 380 465
AIR AKD 125-4T-45/H 12056 140000 45,00 116 80,00 1470 380 482
AIR AKD 125-4T-55 12057 166880 55,00 116 96,80 1475 380 570
AIR AKD 125-4T-55/H 12058 152320 55,00 115 96,80 1475 380 580



ENDÜSTRİYEL FAN SİSTEMLERİ www.prodeksan.com

28

*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum  pervane
yapısına sahiptir.

*Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,
galvaniz daldırma seçeneği de bulunmaktadır.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Ürünler 380 Volt olup frekans inverter ile sürülmeye
uygundur.

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

* Yangın anında 300C ye 2 saat dayanıklıdır.Standart
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400
seçeneği mevcuttur.

*Kullanım şekli; Duvara montaja uygundur.Dış
ortamda kullanılmaya uygundur.

KONSOLLU DUVAR TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

AIR AKD-W SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B ØD L

AIR AKD-W 35-2-4T 500 500 355 300

AIR AKD-W 40-2-4T 550 550 400 300

AIR AKD-W 45-2-4T 600 600 450 300

AIR AKD-W 63-2-4T 800 800 630 350

AIR AKD-W 71-2-4T 900 900 710 350

AIR AKD-W 80-2-4T 1000 1000 800 350

AIR AKD-W 90-2-4T 1100 1100 900 350

AIR AKD-W 100-2-4T 1200 1200 1000 350

AIR AKD-W 112-2-4T 1400 1400 1120 350

AIR AKD-W 125-2-4T 1450 1450 1250 350

Teknik Detaylar;
L

A

B ØD

L

A

B ØD

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT
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KONSOLLU DUVAR TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR AKD-W 35-2T-0,75 53001 6855 0,75 89 1,70 2860 380 32
AIR AKD-W 35-2T-1,1 53002 7975 1,10 87 2,30 2880 380 34
AIR AKD-W 40-2T-1,1 53003 9901 1,10 92 2,30 2880 380 36
AIR AKD-W 40-2T-1,5 53004 10652 1,50 91 3,30 2880 380 41
AIR AKD-W 45-2T-1,5 53005 12432 1,50 92 3,30 2880 380 44
AIR AKD-W 45-2T-2,2 53006 15008 2,20 94 4,50 2870 380 46
AIR AKD-W 63-2T-1,5 53007 16352 1,50 102 3,30 2880 380 57
AIR AKD-W 63-2T-2,2 53008 20048 2,20 97 4,50 2870 380 59
AIR AKD-W 63-2T-3 53009 22400 3,00 96 5,90 2880 380 68
AIR AKD-W 63-2T-4 53010 26656 4,00 96 7,90 2880 380 77
AIR AKD-W 63-2T-5,5 53011 29904 5,50 97 10,30 2900 380 85
AIR AKD-W 63-2T-7,5 53012 35056 7,50 100 13,60 2910 380 90
AIR AKD-W 63-2T-7,5/H 53013 29232 7,50 100 13,60 2910 380 90
AIR AKD-W 71-2T-5,5 53014 34608 5,50 99 10,30 2900 380 88
AIR AKD-W 71-2T-7,5 53015 40768 7,50 100 13,60 2910 380 95
AIR AKD-W 71-2T-11 53016 48048 11,00 102 19,50 2945 380 143
AIR AKD-W 71-2T-11/H 53017 38976 11,00 108 19,50 2945 380 151
AIR AKD-W 71-2T-15 53018 47264 15,00 103 28,50 2945 380 151
AIR AKD-W 80-2T-15 53019 51520 15,00 107 28,50 2945 380 160
AIR AKD-W 80-2T-18,5 53020 58576 18,50 109 32,30 2950 380 186
AIR AKD-W 80-2T-22 53021 63840 22,00 109 38,30 2950 380 217
AIR AKD-W 80-2T-22/H 53022 47824 22,00 110 38,30 2950 380 225
AIR AKD-W 63-4T-1,5 53023 18704 1,50 86 3,50 1430 380 87
AIR AKD-W 63-4T-2,2 53024 23072 2,20 90 5,00 1435 380 89
AIR AKD-W 71-4T-2,2 53025 26768 3,00 89 6,60 1435 380 98
AIR AKD-W 71-4T-3 53026 30240 2,20 91 5,00 1435 380 103
AIR AKD-W 71-4T-4 53027 34272 4,00 93 8,40 1455 380 115
AIR AKD-W 80-4T-3 53028 36064 3,00 91 6,60 1435 380 118
AIR AKD-W 80-4T-4 53029 41104 4,00 98 8,40 1455 380 123
AIR AKD-W 80-4T-5,5 53030 44016 5,50 96 11,20 1465 380 134
AIR AKD-W 80-4T-7,5 53031 46032 7,50 95 15,40 1465 380 147
AIR AKD-W 90-4T-3 53032 39424 3,00 97 6,60 1435 380 132
AIR AKD-W 90-4T-4 53033 46480 4,00 96 8,40 1455 380 142
AIR AKD-W 90-4T-5,5 53034 49952 5,50 96 11,20 1465 380 147
AIR AKD-W 90-4T-7,5 53035 57008 7,50 97 15,40 1465 380 153
AIR AKD-W 100-4T-4 53036 53984 4,00 98 8,40 1455 380 136
AIR AKD-W 100-4T-5,5 53037 52976 5,50 103 11,20 1465 380 148
AIR AKD-W 100-4T-7,5 53038 63392 7,50 102 15,40 1465 380 161
AIR AKD-W 100-4T-11 53039 77840 11,00 102 21,30 1465 380 213
AIR AKD-W 100-4T-11/H 53040 60928 11,00 104 21,30 1465 380 217
AIR AKD-W 112-4T-5,5 53041 66416 5,50 100 11,20 1465 380 153
AIR AKD-W 112-4T-7,5 53042 74928 7,50 100 15,40 1465 380 156
AIR AKD-W 112-4T-11 53043 82096 11,00 102 21,30 1465 380 193
AIR AKD-W 112-4T-15 53044 89152 15,00 103 29,30 1470 380 215
AIR AKD-W 125-4T-11 53045 92176 11,00 109 21,30 1465 380 198
AIR AKD-W 125-4T-15 53046 106960 15,00 108 29,80 1465 380 225
AIR AKD-W 125-4T-15/H 53047 84448 15,00 114 29,80 1465 380 225
AIR AKD-W 125-4T-18,5 53048 115360 18,50 107 34,50 1470 380 262
AIR AKD-W 125-4T-22 53049 116480 22,00 107 42,50 1470 380 273
AIR AKD-W 125-4T-22/H 53050 101808 22,00 112 42,50 1470 380 273
AIR AKD-W 125-4T-30 53051 137760 30,00 109 55,00 1470 380 319
AIR AKD-W 125-4T-30/H 53052 122080 30,00 111 55,00 1470 380 319
AIR AKD-W 125-4T-37 53053 137760 37,00 108 67,00 1470 380 413
AIR AKD-W 125-4T-37/H 53054 118720 37,00 111 67,00 1470 380 413
AIR AKD-W 125-4T-45 53055 155680 45,00 109 80,00 1470 380 468
AIR AKD-W 125-4T-45/H 53056 140000 45,00 111 80,00 1470 380 468
AIR AKD-W 125-4T-55 53057 166880 55,00 111 96,80 1475 380 573
AIR AKD-W 125-4T-55/H 53058 152320 55,00 110 96,80 1475 380 573



ENDÜSTRİYEL FAN SİSTEMLERİ www.prodeksan.com

30

ÇATI TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

AIR AKD-R SERİSİ
*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum enjeksiyon
pervane yapısına sahiptir.

* Hava atış yönü yatay atışlıdır, dikey atışlı seçeneği
mevcuttur.

*Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Ürünler 380 Volt olup frekans inverter ile sürülmeye
uygundur.

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

*Ürün üzerinde tel kafes bulunmaktadır.

* Yangın anında 300C ye 2 saat dayanıklıdır.Standart
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400
seçeneği mevcuttur.

*Kullanım şekli; Çatı montajına uygundur.Dış ortamda
kullanılmaya uygundur.Teknik Detaylar;

B
A

H

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B ØD H

AIR AKD-R 35-2-4T 500 500 355 500

AIR AKD-R 40-2-4T 550 550 400 500

AIR AKD-R 45-2-4T 600 600 450 600

AIR AKD-R 63-2-4T 800 800 630 700

AIR AKD-R 71-2-4T 900 900 710 700

AIR AKD-R 80-2-4T 1000 1000 800 700

AIR AKD-R 90-2-4T 1100 1100 900 800

AIR AKD-R 100-2-4T 1200 1200 1000 800

AIR AKD-R 112-2-4T 1400 1400 1120 800

AIR AKD-R 125-2-4T 1450 1450 1250 800

ØD

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT



ENDÜSTRİYEL FAN SİSTEMLERİ www.prodeksan.com

31

ÇATI TİPİ AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR AKD-R 35-2T-0,75 33001 6855 0,75 94 1,70 2860 380 54
AIR AKD-R 35-2T-1,1 33002 7975 1,10 92 2,30 2880 380 56
AIR AKD-R 40-2T-1,1 33003 9901 1,10 97 2,30 2880 380 62
AIR AKD-R 40-2T-1,5 33004 10652 1,50 96 3,30 2880 380 66
AIR AKD-R 45-2T-1,5 33005 12432 1,50 97 3,30 2880 380 71
AIR AKD-R 45-2T-2,2 33006 15008 2,20 99 4,50 2870 380 74
AIR AKD-R 63-2T-1,5 33007 16352 1,50 107 3,30 2880 380 101
AIR AKD-R 63-2T-2,2 33008 20048 2,20 102 4,50 2870 380 104
AIR AKD-R 63-2T-3 33009 22400 3,00 101 5,90 2880 380 113
AIR AKD-R 63-2T-4 33010 26656 4,00 101 7,90 2880 380 121
AIR AKD-R 63-2T-5,5 33011 29904 5,50 102 10,30 2900 380 128
AIR AKD-R 63-2T-7,5 33012 35056 7,50 105 13,60 2910 380 134
AIR AKD-R 63-2T-7,5/H 33013 29232 7,50 105 13,60 2910 380 134
AIR AKD-R 71-2T-5,5 33014 34608 5,50 104 10,30 2900 380 144
AIR AKD-R 71-2T-7,5 33015 40768 7,50 105 13,60 2910 380 152
AIR AKD-R 71-2T-11 33016 48048 11,00 107 19,50 2945 380 202
AIR AKD-R 71-2T-11/H 33017 38976 11,00 113 19,50 2945 380 202
AIR AKD-R 71-2T-15 33018 47264 15,00 108 28,50 2945 380 210
AIR AKD-R 80-2T-15 33019 51520 15,00 112 28,50 2945 380 228
AIR AKD-R 80-2T-18,5 33020 58576 18,50 114 32,30 2950 380 260
AIR AKD-R 80-2T-22 33021 63840 22,00 114 38,30 2950 380 295
AIR AKD-R 80-2T-22/H 33022 47824 22,00 115 38,30 2950 380 300
AIR AKD-R 63-4T-1,5 33023 18704 1,50 91 3,50 1430 380 128
AIR AKD-R 63-4T-2,2 33024 23072 2,20 95 5,00 1435 380 134
AIR AKD-R 71-4T-2,2 33025 26768 3,00 94 6,60 1435 380 154
AIR AKD-R 71-4T-3 33026 30240 2,20 96 5,00 1435 380 162
AIR AKD-R 71-4T-4 33027 34272 4,00 98 8,40 1455 380 170
AIR AKD-R 80-4T-3 33028 36064 3,00 96 6,60 1435 380 182
AIR AKD-R 80-4T-4 33029 41104 4,00 103 8,40 1455 380 188
AIR AKD-R 80-4T-5,5 33030 44016 5,50 101 11,20 1465 380 200
AIR AKD-R 80-4T-7,5 33031 46032 7,50 100 15,40 1465 380 214
AIR AKD-R 90-4T-3 33032 39424 3,00 102 6,60 1435 380 212
AIR AKD-R 90-4T-4 33033 46480 4,00 101 8,40 1455 380 222
AIR AKD-R 90-4T-5,5 33034 49952 5,50 101 11,20 1465 380 229
AIR AKD-R 90-4T-7,5 33035 57008 7,50 102 15,40 1465 380 234
AIR AKD-R 100-4T-4 33036 53984 4,00 103 8,40 1455 380 228
AIR AKD-R 100-4T-5,5 33037 52976 5,50 108 11,20 1465 380 237
AIR AKD-R 100-4T-7,5 33038 63392 7,50 107 15,40 1465 380 259
AIR AKD-R 100-4T-11 33039 77840 11,00 107 21,30 1465 380 300
AIR AKD-R 100-4T-11/H 33040 60928 11,00 109 21,30 1465 380 300
AIR AKD-R 112-4T-5,5 33041 66416 5,50 105 11,20 1465 380 258
AIR AKD-R 112-4T-7,5 33042 74928 7,50 105 15,40 1465 380 262
AIR AKD-R 112-4T-11 33043 82096 11,00 107 21,30 1465 380 305
AIR AKD-R 112-4T-15 33044 89152 15,00 108 29,30 1470 380 335
AIR AKD-R 125-4T-11 33045 92176 11,00 114 21,30 1465 380 318
AIR AKD-R 125-4T-15 33046 106960 15,00 113 29,80 1465 380 345
AIR AKD-R 125-4T-15/H 33047 84448 15,00 119 29,80 1465 380 345
AIR AKD-R 125-4T-18,5 33048 115360 18,50 112 34,50 1470 380 395
AIR AKD-R 125-4T-22 33049 116480 22,00 112 42,50 1470 380 405
AIR AKD-R 125-4T-22/H 33050 101808 22,00 117 42,50 1470 380 405
AIR AKD-R 125-4T-30 33051 137760 30,00 114 55,00 1470 380 442
AIR AKD-R 125-4T-30/H 33052 122080 30,00 116 55,00 1470 380 447
AIR AKD-R 125-4T-37 33053 137760 37,00 113 67,00 1470 380 527
AIR AKD-R 125-4T-37/H 33054 118720 37,00 116 67,00 1470 380 535
AIR AKD-R 125-4T-45 33055 155680 45,00 114 80,00 1470 380 565
AIR AKD-R 125-4T-45/H 33056 140000 45,00 116 80,00 1470 380 570
AIR AKD-R 125-4T-55 33057 166880 55,00 116 96,80 1475 380 670
AIR AKD-R 125-4T-55/H 33058 152320 55,00 115 96,80 1475 380 680
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HÜCRELİ TİP AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

Teknik Detaylar;

AIR AKD-H SERİSİ
*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum enjeksiyon
pervane yapısına sahiptir.

*Elektrostatik Toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,
galvaniz daldırma seçeneği de bulunmaktadır.

*Hücre panelleri Çift cidarlı galvanizden mamül olup
5 cm ve 10 cm kalınlığında seçenekleri mevcuttur.
Panel içinde izolasyon malzemesi olarak taş yünü
kullanılmaktadır.

*Çift yönlü ve çift hızlı model imkanı bulunmaktadır.
Ürünler 380 Volt olup frekans inverter ile sürülmeye
uygundur.

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

*Verimlilik sınıfı IE3’dir.

* Yangın anında 300C ye 2 saat dayanıklıdır.55C
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400
seçeneği mevcuttur.

*Kullanım şekli; kanala montaja uygundur.Dış
ortamda kullanılmaya uygundur.

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B B1 B2 L C

AIR AKD-H 35-2-4T 580 550 500 580 550 500 350 125

AIR AKD-H 40-2-4T 630 600 550 630 600 550 400 125

AIR AKD-H 45-2-4T 680 650 600 680 650 600 400 125

AIR AKD-H 63-2-4T 880 850 800 880 850 800 550 125

AIR AKD-H 71-2-4T 980 950 900 980 950 900 550 125

AIR AKD-H 80-2-4T 1080 1050 1000 1080 1050 1000 550 125

AIR AKD-H 90-2-4T 1280 1250 1200 1280 1250 1200 650 125

AIR AKD-H 100-2-4T 1380 1350 1300 1380 1350 1300 650 125

AIR AKD-H 112-2-4T 1480 1450 1400 1480 1450 1400 650 125

AIR AKD-H 125-2-4T 1480 1450 1400 1480 1450 1400 650 125

L

A
A1
A2

BB1
B2

C

L

A
A1
A2

BB1
B2

C

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT
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HÜCRELİ TİP AKSİYAL DUMAN TAHLİYE FANI

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR AKD-H 35-2T-0,75 22001 6855 0,75 84 1,70 2860 380 70
AIR AKD-H 35-2T-1,1 22002 7975 1,10 82 2,30 2880 380 72
AIR AKD-H 40-2T-1,1 22003 9901 1,10 87 2,30 2880 380 74
AIR AKD-H 40-2T-1,5 22004 10652 1,50 86 3,30 2880 380 78
AIR AKD-H 45-2T-1,5 22005 12432 1,50 87 3,30 2880 380 100
AIR AKD-H 45-2T-2,2 22006 15008 2,20 89 4,50 2870 380 103
AIR AKD-H 63-2T-1,5 22007 16352 1,50 97 3,30 2880 380 145
AIR AKD-H 63-2T-2,2 22008 20048 2,20 92 4,50 2870 380 148
AIR AKD-H 63-2T-3 22009 22400 3,00 91 5,90 2880 380 157
AIR AKD-H 63-2T-4 22010 26656 4,00 91 7,90 2880 380 165
AIR AKD-H 63-2T-5,5 22011 29904 5,50 92 10,30 2900 380 172
AIR AKD-H 63-2T-7,5 22012 35056 7,50 95 13,60 2910 380 178
AIR AKD-H 63-2T-7,5/H 22013 29232 7,50 95 13,60 2910 380 178
AIR AKD-H 71-2T-5,5 22014 34608 5,50 94 10,30 2900 380 187
AIR AKD-H 71-2T-7,5 22015 40768 7,50 95 13,60 2910 380 192
AIR AKD-H 71-2T-11 22016 48048 11,00 97 19,50 2945 380 242
AIR AKD-H 71-2T-11/H 22017 38976 11,00 103 19,50 2945 380 250
AIR AKD-H 71-2T-15 22018 47264 15,00 98 28,50 2945 380 250
AIR AKD-H 80-2T-15 22019 51520 15,00 102 28,50 2945 380 250
AIR AKD-H 80-2T-18,5 22020 58576 18,50 104 32,30 2950 380 280
AIR AKD-H 80-2T-22 22021 63840 22,00 104 38,30 2950 380 315
AIR AKD-H 80-2T-22/H 22022 47824 22,00 105 38,30 2950 380 320
AIR AKD-H 63-4T-1,5 22023 18704 1,50 81 3,50 1430 380 172
AIR AKD-H 63-4T-2,2 22024 23072 2,20 85 5,00 1435 380 178
AIR AKD-H 71-4T-2,2 22025 26768 3,00 84 6,60 1435 380 207
AIR AKD-H 71-4T-3 22026 30240 2,20 86 5,00 1435 380 214
AIR AKD-H 71-4T-4 22027 34272 4,00 88 8,40 1455 380 220
AIR AKD-H 80-4T-3 22028 36064 3,00 86 6,60 1435 380 227
AIR AKD-H 80-4T-4 22029 41104 4,00 93 8,40 1455 380 235
AIR AKD-H 80-4T-5,5 22030 44016 5,50 91 11,20 1465 380 245
AIR AKD-H 80-4T-7,5 22031 46032 7,50 90 15,40 1465 380 251
AIR AKD-H 90-4T-3 22032 39424 3,00 92 6,60 1435 380 262
AIR AKD-H 90-4T-4 22033 46480 4,00 91 8,40 1455 380 272
AIR AKD-H 90-4T-5,5 22034 49952 5,50 91 11,20 1465 380 280
AIR AKD-H 90-4T-7,5 22035 57008 7,50 92 15,40 1465 380 285
AIR AKD-H 100-4T-4 22036 53984 4,00 93 8,40 1455 380 283
AIR AKD-H 100-4T-5,5 22037 52976 5,50 98 11,20 1465 380 291
AIR AKD-H 100-4T-7,5 22038 63392 7,50 97 15,40 1465 380 300
AIR AKD-H 100-4T-11 22039 77840 11,00 97 21,30 1465 380 350
AIR AKD-H 100-4T-11/H 22040 60928 11,00 99 21,30 1465 380 350
AIR AKD-H 112-4T-5,5 22041 66416 5,50 95 11,20 1465 380 311
AIR AKD-H 112-4T-7,5 22042 74928 7,50 95 15,40 1465 380 313
AIR AKD-H 112-4T-11 22043 82096 11,00 97 21,30 1465 380 363
AIR AKD-H 112-4T-15 22044 89152 15,00 98 29,30 1470 380 383
AIR AKD-H 125-4T-11 22045 92176 11,00 104 21,30 1465 380 381
AIR AKD-H 125-4T-15 22046 106960 15,00 103 29,80 1465 380 391
AIR AKD-H 125-4T-15/H 22047 84448 15,00 109 29,80 1465 380 391
AIR AKD-H 125-4T-18,5 22048 115360 18,50 102 34,50 1470 380 430
AIR AKD-H 125-4T-22 22049 116480 22,00 102 42,50 1470 380 440
AIR AKD-H 125-4T-22/H 22050 101808 22,00 107 42,50 1470 380 440
AIR AKD-H 125-4T-30 22051 137760 30,00 104 55,00 1470 380 472
AIR AKD-H 125-4T-30/H 22052 122080 30,00 106 55,00 1470 380 472
AIR AKD-H 125-4T-37 22053 137760 37,00 103 67,00 1470 380 557
AIR AKD-H 125-4T-37/H 22054 118720 37,00 106 67,00 1470 380 557
AIR AKD-H 125-4T-45 22055 155680 45,00 104 80,00 1470 380 595
AIR AKD-H 125-4T-45/H 22056 140000 45,00 106 80,00 1470 380 595
AIR AKD-H 125-4T-55 22057 166880 55,00 106 96,80 1475 380 670
AIR AKD-H 125-4T-55/H 22058 152320 55,00 105 96,80 1475 380 670
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ØDA

ØD

H

L sus

L

*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum pervane yapısına
sahiptir.

*Elektrostatik boyalı korozyona karşı dayanıklıdır.

*Temal ve ses yalıtımı sağlayan Çift tarafı susturuculu ve
tel kafeslidir.

*Ürünler çift devirlidir, çift yönlü ve tek yönlü model imkanı
bulunmaktadır. .

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

* Yangın anında 300C ye 2 saat dayanıklıdır.Standart
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400 seçeneği
mevcuttur.

ÇİFT TARAFI SUSTURUCULU AKSİYAL JET FAN

Teknik Detaylar;

AIR AJD SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

Lsus ØD ØDA H L

AIR  AJD  31-2/4T 750 415 315 505 1900
AIR  AJD  35-2/4T 750 455 355 545
AIR  AJD  40-2/4T 750 500 400 590
AIR  AJD  45-2/4T 750 550 450 640
AIR  AJD-R 31-2/4T 750 415 315 505
AIR  AJD-R 35-2/4T 750 455 355 545
AIR  AJD-R 40-2/4T 750 500 400 590
AIR  AJD-R 45-2/4T 750 550 450 640

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m3/h)

GÜÇ 
(KW)

İtki Gücü 
(N)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

Voltaj 
(V)

Ağırlık 
(kg)

AIR  AJD  31-2/4T 71001 4.800/2.400 0,75/0,18 35 /9 1,8 2790 380 60

AIR  AJD  35-2/4T 71002 7.200/3.600 1,3/0,33 58 /14 3,3 2860 380 65

AIR  AJD  40-2/4T 71003 9.800/4.900 2/0,5 75 /18 4,5 2835 380 70

AIR  AJD  45-2/4T 71004 12.800/6.400 2/0,5 87 /25 4,5 2835 380 75

AIR  AJD-R 31-2/4T 71005 4.800/2.400 0,75/0,18 35 /9 1,8 2790 380 60

AIR  AJD-R 35-2/4T 71006 7.200/3.600 1,3/0,33 58 /14 3,3 2860 380 65

AIR  AJD-R 40-2/4T 71007 9.800/4.900 2/0,5 75 /18 4,5 2835 380 70

AIR  AJD-R 45-2/4T 71008 12.800/6.400 2/0,5 87 /25 4,5 2835 380 75

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT

ØDA

ØD

H

L sus

L

1900
1900
1900
1900

1900

1900
1900
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ÇİFT TARAFI SUSTURUCULU AKSİYAL JET FAN

B

A

C

*Pervane geriğe eğik, seyrek kanatlı yapıya sahiptir

*Gövde galvanizden mamüldür.

*Ürünler standart çift devirli 400V 50 Hz. H Sınıfı motor
yapısına sahiptir .

*Yangın anında 300C ye 2 saat dayanıklıdır.Standart
sıcaklıkta sürekli kullanılmaya uygundur.F400 seçeneği
mevcuttur.

* EN 12101-3:2015 standartına uygun üretilmektedir.

*Düşük kotlu otoparklar için duman tahliye ve jet fan
sistemi için özel dizayn edilmiştir..

RADYAL JETFAN

Teknik Detaylar;

AIR CI  SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B C

AIR  CI 50-4/8T 1200 800 280

AIR  CI 75-4/8T 1400 1000 300

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m3/h)

GÜÇ 
(KW)

İtki Gücü 
(N)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

Voltaj 
(V)

Ağırlık 
(kg)

AIR  CI 50-4/8T 81001 6.840/3.420 1,1/0,37 63 /28 2,6 1410 380 80

AIR  CI 75-4/8T 81002 8.000/4.000 2,2/0,55 75 /19 5,0 1415 380 100

200°C
2 SAAT

300°C
2 SAAT

400°C
2 SAAT
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* Alüminyum şase, galvaniz gövde panellerine sahiptir.

* Direkt akuple geriğe eğik seyrek kanatlı plug fanlı
pervane yapısı

* Standart 50 mm ses izolasyonlu paneller sayesinde
düşük ses seviyesi.

* Değiştirilebilir hava atış pozisyonları, modüler panel
sistemi

*380/400 V 50/60 Hz. Trifaze motorlu  max çalışma
sıcaklık aralığı -25 ºC +60 ºC.

* Özel üretim imkanı ve opsiyonel filtre hücresi.

*Opsiyonel motor hava akımı dışında üretilebilir.
( 120 ºC. Daimi dayanım sıcaklığına çıkartılabilir)

* Emiş ve Atış ağızlarında flaşlar sayesinde kolay montaj
imkanı

ÇİFT ÇİDARLI HÜCRELİ RADYAL FAN

RHD SERİSİ

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RHD 315-2T-1,1 61001 4500 1,10 88 2,3 2900 380 130

RHD 355-2T-2,2 61002 6980 2,20 89 4,5 2900 380 165

RHD 400-2T-4 61003 9800 4,00 92 7,9 2920 380 181

RHD 450-2T-7,5 61004 13800 7,50 90 13,6 2925 380 210

RHD 315-4T-0,37 61005 2450 0,37 74 1,2 1390 380 120

RHD 355-4T-0,37 61006 3650 0,37 73 1,2 1390 380 150

RHD 400-4T-0,55 61007 4550 0,55 76 1,6 1385 380 165

RHD 450-4T-0,75 61008 6600 0,75 74 1,7 1445 380 178

RHD 500-4T-1,5 61009 9180 1,50 78 3,5 1449 380 220

RHD 560-4T-3 61010 13300 3,00 87 6,2 1446 380 258

RHD 630-4T-5,5 61011 18000 5,50 90 10,6 1467 380 300

RHD 710-4T-7,5 61012 27200 7,50 94 15,2 1467 380 375

RHD 710-4T-11 61013 28150 11,00 93 21,0 1470 380 390

RHD 800-4T-15 61014 37900 15,00 94 30,9 1477 380 570

RHD 800-4T-18,5 61015 39350 18,50 95 39,5 1474 380 590

RHD 900-4T-22 61016 52300 22,00 97 41,6 1475 380 678

RHD 1000-4T-37 61017 71650 37,00 100 68,6 1475 380 880
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ÇİFT ÇİDARLI HÜCRELİ RADYAL FAN

Teknik Detaylar;

A
A1
A2

B B1 B2

L

E

C1
C2

D
1

D
2

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B1 B2 B C1 C2 D1 D2 L E

RHD 315-2T-1,1 650 450 400 350 300 650 350 300 350 300 900 125

RHD 355-2T-2,2 750 500 450 350 300 750 400 350 400 350 950 125

RHD 400-2T-4 800 550 500 350 300 800 450 400 450 400 1000 125

RHD 450-2T-7,5 900 650 600 450 400 900 500 450 500 450 1050 125

RHD 315-4T-0,37 650 450 400 350 300 650 350 300 350 300 900 125

RHD 355-4T-0,37 750 500 450 350 300 750 400 350 400 350 950 125

RHD 400-4T-0,55 800 550 500 350 300 800 450 400 450 400 1000 125

RHD 450-4T-0,75 900 650 600 450 400 900 500 450 500 450 1050 125

RHD 500-4T-1,5 1000 650 600 450 400 1000 550 500 550 500 1200 125

RHD 560-4T-3 1100 850 800 550 500 1100 650 600 650 600 1300 125

RHD 630-4T-5,5 1250 850 800 550 500 1250 650 600 650 600 1400 125

RHD 710-4T-7,5 1400 950 900 650 600 1400 750 700 750 700 1500 125

RHD 710-4T-11 1400 950 900 650 600 1400 750 700 750 700 1500 125

RHD 800-4T-15 1600 1050 1000 650 600 1600 850 800 850 800 1700 125

RHD 800-4T-18,5 1600 1050 1000 650 600 1600 850 800 850 800 1700 125

RHD 900-4T-22 1800 1250 1200 650 600 1800 950 900 950 900 2000 125

RHD 900-4T-30 1800 1250 1200 650 600 1800 950 900 950 900 2000 125

RHD 1000-4T-37 2000 1350 1300 750 700 2000 1050 1000 1050 1000 2200 125
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* Aluminyum şase, galvaniz gövde panellerine sahiptir.

* Direkt akuple geriğe eğik seyrek kanatlı plug fanlı
pervane yapısı

* Standart 25 mm ses izolasyonlu paneller sayesinde
düşük ses seviyesi.

* G4 kaset filtre, nüklüer tip hepa filtre  ve aktif karbon
filtreden oluşmaktadır opsiyonel olarak kurşun seperatör
ve ilave filtre seçenekleri mevcuttur.

* 380-480 V 50/60 Hz. Trifaze motorlu  max çalışma
sıcaklık aralığı -25 ºC +60 ºC.

* Opsiyonel olarak by-pass hücresi seçeneği mevcuttur.

* Emiş ve Atış ağızlarında flaşlar sayesinde kolay montaj
imkanı

 HÜCRELİ SIĞINAK SANTRALİ

RHD-SS SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A A1 A2 B1 B2 B C1 C2 D1 D2 L "G4-HEPA-AKTİF  
FİLTRE ÖLÇÜLERİ"

RHD-SS 315-2T-1,1 650 450 400 350 300 650 350 300 350 300 1500 595*530

RHD-SS 355-2T-2,2 750 500 450 350 300 750 400 350 400 350 1550 695*630

RHD-SS 400-2T-4 800 550 500 350 300 800 450 400 450 400 1600 745*680

RHD-SS 450-2T-7,5 900 650 600 450 400 900 500 450 500 450 1650 845*780

RHD-SS 315-4T-0,37 650 450 400 350 300 650 350 300 350 300 1500 595*530

RHD-SS 355-4T-0,37 750 500 450 350 300 750 400 350 400 350 1550 695*630

RHD-SS 400-4T-0,55 800 550 500 350 300 800 450 400 450 400 1600 745*680

RHD-SS 450-4T-0,75 900 650 600 450 400 900 500 450 500 450 1650 845*780

RHD-SS 500-4T-1,5 1000 650 600 450 400 1000 550 500 550 500 1700 945*880

RHD-SS 560-4T-3 1100 850 800 550 500 1100 650 600 650 600 1800 1045*980

RHD-SS 630-4T-5,5 1250 850 800 550 500 1250 650 600 650 600 1900 1195*1130

RHD-SS 710-4T-7,5 1400 950 900 650 600 1400 750 700 750 700 2000 1345*1280

RHD-SS 710-4T-11 1400 950 900 650 600 1400 750 700 750 700 2000 1345*1280

RHD-SS 800-4T-15 1600 1050 1000 650 600 1600 850 800 850 800 2000 1545*1480

RHD-SS 800-4T-18,5 1600 1050 1000 650 600 1600 850 800 850 800 2000 1545*1480

RHD-SS 900-4T-22 1800 1250 1200 650 600 1800 950 900 950 900 2200 1745*1680

RHD-SS 900-4T-30 1800 1250 1200 650 600 1800 950 900 950 900 2200 1745*1680

RHD-SS 1000-4T-37 2000 1350 1300 750 700 2000 1050 1000 1050 1000 2400 1945*1880
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 HÜCRELİ SIĞINAK SANTRALİ

Teknik Detaylar;

A
A1
A2

A
A1 A2

E

L C1
C2

D
1

D
2

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

RHD-SS 315-2T-1,1 62001 4500 1,10 88 2,3 2900 380 180

RHD-SS 355-2T-2,2 62002 6980 2,20 89 4,5 2900 380 222

RHD-SS 400-2T-4 62003 9800 4,00 92 7,9 2920 380 251

RHD-SS 450-2T-7,5 62004 13800 7,50 90 13,6 2925 380 290

RHD-SS 315-4T-0,37 62005 2450 0,37 74 1,2 1390 380 170

RHD-SS 355-4T-0,37 62006 3650 0,37 73 1,2 1390 380 210

RHD-SS 400-4T-0,55 62007 4550 0,55 76 1,6 1385 380 225

RHD-SS 450-4T-0,75 62008 6600 0,75 74 1,7 1445 380 235

RHD-SS 500-4T-1,5 62009 9180 1,50 78 3,5 1449 380 320

RHD-SS 560-4T-3 62010 13300 3,00 87 6,2 1446 380 358

RHD-SS 630-4T-5,5 62011 18000 5,50 90 10,6 1467 380 416

RHD-SS 710-4T-7,5 62012 27200 7,50 94 15,2 1467 380 495

RHD-SS 710-4T-11 62013 28150 11,00 93 21,0 1470 380 515

RHD-SS 800-4T-15 62014 37900 15,00 94 30,9 1477 380 676

RHD-SS 800-4T-18,5 62015 39350 18,50 95 39,5 1474 380 690

RHD-SS 900-4T-22 62016 52300 22,00 97 41,6 1475 380 778

RHD-SS 1000-4T-37 62017 71650 37,00 100 68,6 1475 380 1050
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*Ürün açıları ayarlanabilir tip alüminyum pervane
yapısına sahiptir.

*Elektrostatik toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır.

*Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Ürünler komple ATEX sertifikalıdır.

* Exproof üretim sınıfı EX IIG IIC T4’tür.

*Kullanım şekli; kanala montaja uygundur.Dış
ortamda kullanılmaya uygundur.

KOVANLI TİP AKSİYAL EXPROOF FAN

Teknik Detaylar;

AIR HCT SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

ØD ØDA L H ØJ N

AIR HCT 31-2-4T 315 415 330 505 14 8x45˚

AIR HCT 35-2-4T 355 455 330 545 14 8x45˚

AIR HCT 40-2-4T 400 500 330 590 14 8x45˚

AIR HCT 45-2-4T 450 550 330 640 14 8x45˚

AIR HCT 63-2-4T 630 730 500 820 14 12x30˚

AIR HCT 71-2-4T 710 810 500 900 14 12x30˚

AIR HCT 80-2-4T 800 900 500 990 14 12x30˚

AIR HCT 90-2-4T 900 1000 600 1090 14 16x22,5˚

AIR HCT 100-2-4T 1000 1100 600 1190 14 16x22,5˚

AIR HCT 112-2-4T 1120 1220 600 1310 14 16x22,5˚

ØDA

ØD

ØJ

N

L

H
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KOVANLI TİP AKSİYAL EXPROOF FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

zT 31-2T-0,18 15001 3157 0,18 85 0,65 2785 380 20

AIR HCT 31-2T-0,25 15002 3740 0,25 86 0,70 2755 380 21

AIR HCT 35-2T-0,37 15003 4664 0,37 83 1,10 2760 380 23

AIR HCT 40-2T-0,55 15004 5962 0,55 91 1,45 2760 380 27

AIR HCT 40-2T-0,75 15005 7315 0,75 88 1,85 2800 380 30

AIR HCT 45-2T-0,75 15006 8459 0,75 95 1,85 2800 380 32

AIR HCT 45-2T-1,1 15007 12100 1,10 92 2,60 2790 380 33

AIR HCT 45-2T-1,5 15008 12100 1,50 91 3,25 2865 380 36

AIR HCT 45-2T-2,2 15009 14740 2,20 94 4,75 2875 380 38

AIR HCT 63-2T-2,2 15010 19800 2,20 97 4,75 2875 380 50

AIR HCT 63-2T-3 15011 22000 3,00 96 6,45 2875 380 57

AIR HCT 63-2T-4 15012 26070 4,00 96 7,50 2865 380 64

AIR HCT 71-2T-5,5 15013 33880 5,50 99 9,80 2890 380 70

AIR HCT 71-2T-7,5 15014 39270 7,50 100 13,60 2910 380 74

AIR HCT 71-2T-11 15015 45650 11,00 101 19,50 2945 380 80

AIR HCT 35-4T-0,12 15016 3729 0,12 71 0,65 1380 380 21

AIR HCT 40-4T-0,18 15017 5181 0,18 73 0,75 1330 380 24

AIR HCT 40-4T-0,25 15018 5544 0,25 76 1,05 1320 380 25

AIR HCT 45-4T-0,37 15019 7766 0,37 80 1,35 1425 380 29

AIR HCT 45-4T-0,55 15020 8822 0,55 79 1,50 1690 380 31

AIR HCT 63-4T-1,1 15021 15290 1,10 85 2,80 1705 380 50

AIR HCT 63-4T-1,5 15022 20350 1,50 86 3,55 1700 380 52

AIR HCT 63-4T-2,2 15023 22990 2,20 89 4,90 1715 380 59

AIR HCT 71-4T-3 15024 29590 3,00 91 7,70 1710 380 68

AIR HCT 71-4T-4 15025 32340 4,00 93 8,50 1735 380 72

AIR HCT 80-4T-3 15026 35200 3,00 91 6,60 1435 380 76

AIR HCT 80-4T-4 15027 40040 4,00 93 8,20 1455 380 80

AIR HCT 80-4T-5,5 15028 43120 5,50 95 11,20 1465 380 92

AIR HCT 90-4T-3 15029 38500 3,00 96 6,60 1435 380 94

AIR HCT 90-4T-4 15030 45320 4,00 96 8,20 1455 380 98

AIR HCT 90-4T-5,5 15031 47410 5,50 95 11,20 1465 380 110

AIR HCT 90-4T-7,5 15032 55110 7,50 101 15,40 1465 380 120

AIR HCT 100-4T-5,5 15033 55330 5,50 97 11,20 1465 380 118

AIR HCT 100-4T-7,5 15034 62480 7,50 99 15,40 1465 380 128

AIR HCT 112-4T-5,5 15035 59070 5,50 102 11,20 1465 380 127

AIR HCT 112-4T-7,5 15036 75680 7,50 100 15,40 1465 380 139
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*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum pervane
yapısına sahiptir.

*Elektrostatik toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,
galvaniz daldırma seçeneği de bulunmaktadır.

*Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

*Yuvarlak ve kare konsol seçenekleri bulunmaktadır.

*Ürünler komple ATEX sertifikalıdır.

*Exproof koruma  sınıfı EX IIG IIC T4’tür.

*Kullanım şekli; duvara montaja uygundur.

DUVAR TİPİ AKSİYAL EXPROOF FAN

Teknik Detaylar;

AIR HC SERİSİ

L

A

B ØD

L

A

B ØD

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B L ØD

AIR HC 31-2-4T 500 500 300 315

AIR HC 35-2-4T 500 500 300 355

AIR HC 40-2-4T 550 550 300 400

AIR HC 45-2-4T 600 600 300 450

AIR HC 63-2-4T 800 800 350 630

AIR HC 71-2-4T 900 900 350 710

AIR HC 80-2-4T 1000 1000 350 800

AIR HC 90-2-4T 1100 1100 350 900

AIR HC 100-2-4T 1200 1200 350 1000

AIR HC 112-2-4T 1400 1400 350 1120
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DUVAR TİPİ AKSİYAL EXPROOF FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR HC 31-2T-0,18 52001 3157 0,18 85 0,65 2785 380 22

AIR HC 31-2T-0,25 52002 3740 0,25 86 0,70 2755 380 23

AIR HC 35-2T-0,37 52003 4664 0,37 83 1,10 2760 380 26

AIR HC 40-2T-0,55 52004 5962 0,55 91 1,45 2760 380 30

AIR HC 40-2T-0,75 52005 7315 0,75 88 1,85 2800 380 33

AIR HC 45-2T-0,75 52006 8459 0,75 95 1,85 2800 380 36

AIR HC 45-2T-1,1 52007 12100 1,10 92 2,60 2790 380 37

AIR HC 45-2T-1,5 52008 12100 1,50 91 3,25 2865 380 40

AIR HC 45-2T-2,2 52009 14740 2,20 94 4,75 2875 380 42

AIR HC 63-2T-2,2 52010 19800 2,20 97 4,75 2875 380 55

AIR HC 63-2T-3 52011 22000 3,00 96 6,45 2875 380 62

AIR HC 63-2T-4 52012 26070 4,00 96 7,50 2865 380 68

AIR HC 71-2T-5,5 52013 33880 5,50 99 9,80 2890 380 75

AIR HC 71-2T-7,5 52014 39270 7,50 100 13,60 2910 380 79

AIR HC 71-2T-11 52015 45650 11,00 101 19,50 2945 380 85

AIR HC 35-4T-0,12 52016 3729 0,12 71 0,65 1380 380 23

AIR HC 40-4T-0,18 52017 5181 0,18 73 0,75 1330 380 27

AIR HC 40-4T-0,25 52018 5544 0,25 76 1,05 1320 380 28

AIR HC 45-4T-0,37 52019 7766 0,37 80 1,35 1425 380 33

AIR HC 45-4T-0,55 52020 8822 0,55 79 1,50 1690 380 35

AIR HC 63-4T-1,1 52021 15290 1,10 85 2,80 1705 380 55

AIR HC 63-4T-1,5 52022 20350 1,50 86 3,55 1700 380 57

AIR HC 63-4T-2,2 52023 22990 2,20 89 4,90 1715 380 64

AIR HC 71-4T-3 52024 29590 3,00 91 7,70 1710 380 73

AIR HC 71-4T-4 52025 32340 4,00 93 8,50 1735 380 77

AIR HC 80-4T-3 52026 35200 3,00 91 6,60 1435 380 82

AIR HC 80-4T-4 52027 40040 4,00 93 8,20 1455 380 86

AIR HC 80-4T-5,5 52028 43120 5,50 95 11,20 1465 380 96

AIR HC 90-4T-3 52029 38500 3,00 96 6,60 1435 380 100

AIR HC 90-4T-4 52030 45320 4,00 96 8,20 1455 380 104

AIR HC 90-4T-5,5 52031 47410 5,50 95 11,20 1465 380 116

AIR HC 90-4T-7,5 52032 55110 7,50 101 15,40 1465 380 126

AIR HC 100-4T-5,5 52033 55330 5,50 97 11,20 1465 380 124

AIR HC 100-4T-7,5 52034 62480 7,50 99 15,40 1465 380 134

AIR HC 112-4T-5,5 52035 59070 5,50 102 11,20 1465 380 133

AIR HC 112-4T-7,5 52036 75680 7,50 100 15,40 1465 380 145
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*Ürün açıları ayarlanabilir alüminyum pervane
yapısına sahiptir.

*Elektrostatik toz boyalı korozyona karşı dayanıklıdır,
galvaniz daldırma seçeneği de bulunmaktadır.

*Frekans inverter ile sürülmeye uygundur.

* Hava Akış yönü yatay atışlı olup ,Ürün üzerinde tel
kafes bulunmaktadır.

*Ürünler komple ATEX sertifikalıdır.

*Standart üretim sınıfı EX IIG IIC T4’tür.

*Dış ortamda kullanılmaya uygundur.

ÇATI TİPİ AKSİYAL EXPROOF FAN

Teknik Detaylar;

AIR HCT-R SERİSİ

MODELLER
CİHAZ ÖLÇÜLERİ (mm)

A B ØD H

AIR HCT-R 35-2-4T 500 500 355 500

AIR HCT-R 40-2-4T 550 550 400 500

AIR HCT-R 45-2-4T 600 600 450 600

AIR HCT-R 63-2-4T 800 800 630 700

AIR HCT-R 71-2-4T 900 900 710 700

AIR HCT-R 80-2-4T 1000 1000 800 700

AIR HCT-R 90-2-4T 1100 1100 900 800

AIR HCT-R 100-2-4T 1200 1200 1000 800

AIR HCT-R 112-2-4T 1400 1400 1120 800

AIR HCT-R 125-2-4T 1450 1450 1250 1350

B
A

H

ØD
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ÇATI TİPİ AKSİYAL EXPROOF FAN

MODEL ÜRÜN KODU Debi  
(m³/h)

GÜÇ 
(KW)

SES 
(dBA)

AKIM 
(AMP)

DEVİR 
(RPM)

VOLTAJ 
(V)

AĞIRLIK 
(KG)

AIR HCT-R 31-2T-0,18 34001 3157 0,18 90 0,65 2785 380 45

AIR HCT-R 31-2T-0,25 34002 3740 0,25 91 0,70 2755 380 46

AIR HCT-R 35-2T-0,37 34003 4664 0,37 88 1,10 2760 380 48

AIR HCT-R 40-2T-0,55 34004 5962 0,55 96 1,45 2760 380 54

AIR HCT-R 40-2T-0,75 34005 7315 0,75 93 1,85 2800 380 57

AIR HCT-R 45-2T-0,75 34006 8459 0,75 100 1,85 2800 380 63

AIR HCT-R 45-2T-1,1 34007 12100 1,10 97 2,60 2790 380 66

AIR HCT-R 45-2T-1,5 34008 12100 1,50 96 3,25 2865 380 67

AIR HCT-R 45-2T-2,2 34009 14740 2,20 99 4,75 2875 380 69

AIR HCT-R 63-2T-2,2 34010 19800 2,20 102 4,75 2875 380 110

AIR HCT-R 63-2T-3 34011 22000 3,00 101 6,45 2875 380 117

AIR HCT-R 63-2T-4 34012 26070 4,00 101 7,50 2865 380 124

AIR HCT-R 71-2T-5,5 34013 33880 5,50 104 9,80 2890 380 130

AIR HCT-R 71-2T-7,5 34014 39270 7,50 105 13,60 2910 380 134

AIR HCT-R 71-2T-11 34015 45650 11,00 106 19,50 2945 380 140

AIR HCT-R 35-4T-0,12 34016 3729 0,12 76 0,65 1380 380 46

AIR HCT-R 40-4T-0,18 34017 5181 0,18 78 0,75 1330 380 51

AIR HCT-R 40-4T-0,25 34018 5544 0,25 81 1,05 1320 380 52

AIR HCT-R 45-4T-0,37 34019 7766 0,37 85 1,35 1425 380 57

AIR HCT-R 45-4T-0,55 34020 8822 0,55 84 1,50 1690 380 58

AIR HCT-R 63-4T-1,1 34021 15290 1,10 90 2,80 1705 380 110

AIR HCT-R 63-4T-1,5 34022 20350 1,50 91 3,55 1700 380 112

AIR HCT-R 63-4T-2,2 34023 22990 2,20 94 4,90 1715 380 119

AIR HCT-R 71-4T-3 34024 29590 3,00 96 7,70 1710 380 128

AIR HCT-R 71-4T-4 34025 32340 4,00 98 8,50 1735 380 132

AIR HCT-R 80-4T-3 34026 35200 3,00 96 6,60 1435 380 146

AIR HCT-R 80-4T-4 34027 40040 4,00 98 8,20 1455 380 150

AIR HCT-R 80-4T-5,5 34028 43120 5,50 100 11,20 1465 380 162

AIR HCT-R 90-4T-3 34029 38500 3,00 101 6,60 1435 380 178

AIR HCT-R 90-4T-4 34030 45320 4,00 101 8,20 1455 380 180

AIR HCT-R 90-4T-5,5 34031 47410 5,50 100 11,20 1465 380 184

AIR HCT-R 90-4T-7,5 34032 55110 7,50 106 15,40 1465 380 194

AIR HCT-R 100-4T-5,5 34033 55330 5,50 102 11,20 1465 380 198

AIR HCT-R 100-4T-7,5 34034 62480 7,50 104 15,40 1465 380 208

AIR HCT-R 112-4T-5,5 34035 59070 5,50 107 11,20 1465 380 237

AIR HCT-R 112-4T-7,5 34036 75680 7,50 105 15,40 1465 380 249
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AKSESUARLAR

AKSESUARLAR
SUSTURUCU

TEL KAFES

MONTAJ KONSOLU

*Kullanım amacı uygulama esnasında ürünün ürettiği 
  hava ve motor ses seviyesini düşürmektir.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, ACD-Y, AIR 
  AKD-R, RCD-Y, RCD-D ürünleri için uygulanabilir.

*Kullanılan ürüne bağlı min. 5mm - max 10mm cam veya   
taş yünü izalasyon malzemesine sahiptir.

*Standart üretim podsuz tip susturuculardır.

* Kullanım amacı ürünlerin içerisine dışarıdan başka bir 
cisim girmesini önlemek amacı ile kullanılır.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR HCT, AWD, AQD, AIR 
AKD-W, AIR HC, ACD-Y, AIR AKD-R, AIR HCT-R ürünleri için 
uygulanabilir.

*AWD, AQD, AIR HCT-R, AIR HC, ACD-Y, AIR AKD-R, AIR 
AJD, AIR HCT-R ürünlerinin üzerinde standart olarak yer 
almaktadır.

*Kullanım amacı ürünlerin dikili vaziyette sabit 
durabilmesi ve düz yüzey montajını kolaylaştırmasıdır.
Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR HCT ürünleri için 
uygulanabilir.
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AKSESUARLAR AKSESUARLAR

KARŞI FLANŞ

ÇIKIŞ DİFÜZÖRÜ

EMİŞ/ÇIKIŞ NOZULU HIZ ANAHTARI TİTREŞİM TAKOZU

*Kullanım amacı ürünlerin kanala veya başka bir ürüne 
montajını yapmak için kullanılan ara elemandır.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR HCT ürünleri için 
uygulanabilir.Kullanılan fanın flanşı ile birebir uyum sağlar.

*Kullanım amacı cihazın üflediği hava miktarının 
dengelenmesini ve daha uzun mesafelere üflemesini 
sağlar.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR HCT ürünleri için 
uygulanabilir.

* Kullanım amacı emilen havanın 
gerilimini arttırıp cihazın çektiği hava 
miktarını arttırmak için kullanılır.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR HCT 
ürünleri için uygulanabilir.

*Kullanım amacı monofaze motor yapısına 
sahip ürünlerin istenilen devirlerde 
çalışmasını sağlar.

*Uyumlu ürünler, WK, TT, QUITLINE, WOKS, 
WD II ürünleri için uygulanabilir.

*Kullanım amacı ürünlerin çalışma 
esnasında oluşabilecek titreşimi 
önlemek için kullanılır. Genellikle düzgün 
olmayan zeminlere yapılan ürünlerde 
montaj ayağı ile birlikte kullanılır.

*Uyumlu ürünler, AKD, AIR AKD, AIR 
HCT ürünleri için uygulanabilir.
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SİSTEM KONTROL PANOSU VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

PANOLAR
SİSTEM KONTROL PANOSU VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

Kontrol panosu, otoparktaki durumu analiz eden her karbon monoksit algılama sisteminden veya yangın/duman algılama 
sisteminden gelen sinyallere göre sistemdeki tüm mekanik cihazların (aksiyal fanlar, jet fanlar, hava/duman damperleri, 
kapılar vs.) bünyesinde taşıdığı PLC (Programmable Logic Card)’a işlenen havalandırma senaryolarına uygun olarak 
çalıştırılmasından sorumludur.
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SİSTEM KONTROL PANOSU VE OTOMASYON SİSTEMLERİ CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) Soğuk Akış Analizleri

Tasarlama aşaması bitmiş ve devreye alma durumuna gelinen sistemde sistemin performansı “Soğuk Duman Testleri” 
yardımıyla yapılır. Testte duman tabletlerinden ve duman makinelerinden yararlanılarak dumanın tahliyesi gözlemlenir.
Ancak sistemin başarısız çıkması durumunda tasarımın baştan gözlemlenmesi gibi bir sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir. 
Bu açıdan tasarım aşamasında gerçek hayatta yapılan bu testin simüle edilmesi daha doğru bir seçim olacaktır. Soğuk akış 
analizi sonuçlarını yorumlarken sistemin performansını değerlendirmek açısından aşağıdaki kriterlerin uygunluğunu ararız;

- Jet fanların ana akış alanına uygunluğu
- Şaft yerlerinin uygunluğu
- Geri dönüşlerin mümkün mertebede engellenmesi
- Ölü hacmin olmadığı
- Deplasmana göre dumanın seyreltilip seyreltilmediği (Zehirleyici etkinin yangın noktasından uzaktaki yerlerde düşüp 
   düşmediği, 100 ppm’den itibaren duman zehirleyici etkidedir.)
- Görüş açısı değerleri

Duman Yayılım Analizleri

Örnek 2

Örnek 1
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ÇİFT HIZLI JETFAN ELEKTRİK ŞEMASI
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380VAC BESLEME AKSİYEL FAN ELEKTRİK ŞEMASI

--NOTLAR--
Bu Şemada Giriş Besleme gerilimi 3 Faz
olduğu için Motor Bağlantı Tipini 3 Faz
(380VAC) Bağlantı tipine göre Yıldız
veya Üçgen  olarak değiştirilmelidir.
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-PE -PE

ÇİFT HIZLI JETFAN ELEKTRİK ŞEMASI
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380VAC BESLEME AKSİYEL FAN ELEKTRİK ŞEMASI

--NOTLAR--
Bu Şemada Giriş Besleme gerilimi 3 Faz
olduğu için Motor Bağlantı Tipini 3 Faz
(380VAC) Bağlantı tipine göre Yıldız
veya Üçgen  olarak değiştirilmelidir.
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PE

PE

220VAC BESLEME AKSİYEL FAN ELEKTRİK ŞEMASI

--NOTLAR--
Bu Şemada Giriş Besleme gerilimi 1 Faz
olduğu için Motor Bağlantı Tipini 1 Faz
(220VAC) Bağlantı tipine göre Yıldız
veya Üçgen  olarak değiştirilmelidir.
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PE

PE

220VAC BESLEME AKSİYEL FAN ELEKTRİK ŞEMASI

--NOTLAR--
Bu Şemada Giriş Besleme gerilimi 1 Faz
olduğu için Motor Bağlantı Tipini 1 Faz
(220VAC) Bağlantı tipine göre Yıldız
veya Üçgen  olarak değiştirilmelidir.
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380VAC BESLEME ÜÇGEN BAĞLANTILI MOTOR BAĞLANTI ŞEMASI
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