PRODEK

raistriyel Fan Sistemleri

B

*Urtin govdesi galvaniz pervane paslanmaz celikten
mamulddr.

—— *Yatay atishdir, radyal tip seyrek kanatl geriye egik
pervane yapisina sahiptir.

*120C surekli calismaya uygundur.

*Korozyona karsi dayaniklidir.

* Frekans inverter ile striilmeye uygundur.

*Verimlilik sinifi IE3'dir. Three-phase 230/400 V 50 Hz

CIHAZ OLCULERI (mm)

MODELLER
A1 A2 B B1 B2
: RKD 315-2T-1,1 £50 425 400 450 425 400 500
| RKD 355-2T-2.2 . &50 625 &00 450 425 400 &00
RKD 400-2T-4 £50 625 400 450 425 400 400
| RKD 450-2T-7,5 B850 825 800 550 525 500 800
| RKD 315-4T-0,37 £50 5625 400 450 425 400 600
| RKD 355-4T-0,37 [ A50 625 &00 450 425 400 &00 |
| RKD 400-4T-0,55 550 4625 400 450 425 400 700
| RKD 450-4T7-0,75 850 825 200 550 K25 R00 800
A | RKD 500-4T-1,5 950 925 900 650 4625 400 200
il
Al T
: o : - L - | RKD 560-4T-3 950 925 900 550 625 400 200
| RKD 630-4T-5,5 950 925 900 650 625 400 950
| RKD 710-4T-7.5 1150 | 1125 | 1100 | 750 725 700 | 1050 |
: RKD 710-4T-11 1150 | 1125 | 1100 | 750 725 700 | 1050
=
I n ‘ ? f 4 | RKD 800-4T-15 1250 | 1225 | 1200 | 850 825 800 | 1200
s | D o | RKD 800-4T-18,5 1250 | 1225 | 1200 | &850 825 800 | 1200
& | RKD 900-4T-22 1350 | 1325 | 1300 | 850 825 800 | 1300
sk gJ | RKD 1000-4T-37 1450 | 1425 | 1400 | 950 925 900 | 1400
SES AKIM DEVIR VOLTAJ AGIRLIK
(dBA) (AMP] (RPM]) (V) (KG)
RKD 315-2T-1,1 | 42001 4500 | 1,10 | 94 23 2900 | 380 57
RKD 355-2T-2.2 42002 4980 2,20 97 45 2900 380 bé
RKD 400-2T-4 | 42003 9800 . 4,00 _ 100 79 2920 I 380 82
RKD 450-2T-7.5 42004 13800 7,50 98 13,6 2925 380 | 126
RKD 315-4T-0,37 Il if 42005 | 2450 0,37 82 ) 1,2 | 1390 380 _ B4
RKD 355-4T-0.37 42006 3650 0,37 81 12 1390 380 | 58
RKD 400-4T-0,55 42007 4550 0,55 84 1.6 1385 380 &7
RKD 450-4T-0.75 42008 4600 0,75 82 1,7 1445 380 93
RKD 500-4T-1.,5 | 42009 | 9180 | 1,50 Ré 3.5 1449 | 380 109
RKD 560-4T-3 | 42010 13300 3.00 95 6,7 1446 ! 380 _ 129
RKD 630-4T-5,5 | 42011 18000 5,50 98 10,6 1467 | 380 | 153
RKD 710-4T-7.5 42012 27200 7.50 102 15.2 1467 380 189
RKD 710-4T-11 42013 28150 11,00 101 21.0 1470 380 189
RKD 800-4T-15 42014 37900 15,00 102 30,9 1477 380 .' 276
RKD B00-4T-18.5 42015 39350 18.50 103 395 1474 | 380 316
RKD 900-4T-22 42016 52300 | 2200 | 105 41,6 1475 380 E 360
'RKD 1000-47-37 42017 | 71650 | 37.00 108 686 1475 | 380 440




